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E: waren einmal zwei junge Männer, die 
sich mit ihrem Wissen und ihrer Krea- 
tivität zusammentaten. Sie wollten bewei- 
sen, daß die ‚Technologie zum Nutzen der 
Menschen - nicht umgekehrt“ da ist. 

Das war im Jahre 1925. Der Ort hieß 
Struer, eine Kleinstadt im Norden Däne- 
marks. Die beiden jungen Männer waren 
Peter Bang und Svend Olufsen. 

„Anders denken“ war einer ihren ersten 
Grundsätze. Tatsächlich war für die beiden 
jungen Pioniere dieser Leitsatz nichts Au- 
Rßergewöhnliches. Sie fanden Lösungen, wo 
andere Probleme sahen. Und sie glaubten, 
daß alles möglich sei. 






Mit dieser Philosophie wurde die Firma 
Bang & Olufsen gegründet, Klang- und 
Bildgeräte entwickelt, die heute den Men- 
schen die Freiheit geben, eine perfekte 
Bildwiedergabe und einen naturgetreuen 
Klang zu erleben. Zu jeder Zeit. In jedem 
Raum. Mit einem Tastendruck. 

Die Abbildungen und Worte in diesem 
Katalog vermitteln Ihnen nur einige Ein- 
drücke. Aber um die ganzen Ergebnisse 
der anderen Denkrichtung kennenzulernen, 
müssen Sie diese „live“ erleben. 


Bei Ihrem Bang & Olufsen Fachhändler. 








MUSIKSYSTEME 









































VOLLENDETER KLANG 








MUSIKSYSTEME VON BANG & OLUFSEN 





Zweierlei hat Bang& Olufsen ange- 
strebt und erreicht: 

Eine Tonwiedergabe, so makellos, 
wie es technisch überhaupt möglich 
ist. Und einen mühelosen Zugang zum 
Musikgenuß, bei dem nie die Bedie- 
nung im Wege ist. 

Die einzelnen Teile eines Musiksy- 
stems von Bang & Olufsen schaffen 
ein harmonisches Ganzes, bei dem 
die einzelnen Elemente miteinander 
kommunizieren und zusammen funk- 
tionieren. Gleichgültig, ob das Steuer- 
gerät, der Plattenspieler und der Cas- 
setten-Recorder drei selbständige 


Einheiten oder ein komplettes Beo- 
center sind. 

Ein Tastendruck. Eine leichte Be- 
rührung auf einem Panel. Fernsteue- 
rung. 

Die größeren Musiksysteme geben 
mehr, als den freien Zugang zum per- 
fekten Klang: sie machen Sie unab- 
hängig von Zeit und Ort. Durch Vor- 
programmieren können Sie Radiosen- 
dungen aufnehmen, während Sie 
nicht zuhause sind. Und mit den rei- 
chen Möglichkeiten für „Musik im 
ganzen Haus“ können Sie ein zentra- 
les Musiksystem in beliebig vielen 


Räumen genießen und - steuern 
(mehr über Bang & Olufsen’s Master 
a Link System auf Seite 30 und 
D. 

Große Auswahl in verschiedenen Ge- 
häuse-Ausführungen und die einzig- 
artige Formgestaltung lassen ein 
Musiksystem von Bang & Olufsen auf 
natürliche Weise zu einem harmoni- 
schen Bestandteil Ihrer Einrichtung 
werden. Zurückhaltend elegant für 
die Augen und eindrucksvoll für die 
Ohren. 








VIDEOSYSTEME 



































EIN VIDEO-SYSTEM VON BANG & OLUFSEN 
ZEIGT, WAS DIE ZUKUNFT BRINGEN WIRD 





Das audio-visuelle Kommunikations- 
zentrum mit perfekter Klang- und 
Bildqualität ist nicht länger ein 
Traum. Durch Bang & Olufsen wurde 
es greifbare, faszinierende Wirklich- 
keit. Und eine zukunftssichere und 
vernünftige Geldanlage im heutigen 
Elektronik-Bereich. 

Ein Video-System von Bang & Oluf- 
sen besteht aus drei Elementen: 
einem Beovision Farbfernseher in 
Stereo oder Mono, einem Beocord Vi- 
deorecorder - ebenfalls in Stereo oder 
Mono und der Beovision Fernbedien- 
ung, dem Video Terminal. 

Der Terminal ist der Schlüssel zu 
den vielen bereits angebotenen TV- 
Programmen und -Diensten. Und zu 
denen, die noch kommen werden. Mit 


dem Terminal können Sie die Video- 
text-Seiten „umblättern“ Sie erhalten 
Zugang zur Welt des Satelliten-Fern- 
sehens. Und bei zweisprachigen Fil- 
men oder Shows können Sie wählen, 
ob Sie die synchronisierte oder die 
originalsprachige Fassung hören wol- 
len. 

Mit dem Terminal in der Hand kön- 
nen Sie „auf Distanz“ Ihren Beovision 
an- und ausschalten oder die Pro- 
gramme wechseln. Und Sie können 
Farbe, Helligkeit und Lautstärke ein- 
stellen. Alles in allem: Sie haben volle 
Kontrolle über alle Funktionen des Vi- 
deosystems. Von Ihrem Lieblings- 
platz aus. 

Die vielseitige Elektronik des Bang 
&Olufsen Video-Systems läßt Sie 


selbst das Tempo bestimmen, mit 
dem Sie in die Zukunft eintreten wol- 
len. Die große Auswahl an verschie- 
denen Gehäusen und TV/Video-Stän- 
dern gibt Ihnen weiten Spielraum, ein 
Video-System zusammenzustellen, 
das zu Ihren Ansprüchen und Ihrer 
Umgebung paßt. 

Auf den Seiten 45 und 49 lesen Sie 
über die Technik, die das attraktive 
Design mitgestaltet hat. Außerdem 
finden Sie etwas darüber, was die Zu- 
kunft für das Fernsehen bereithält. 
Und schließlich können Sie die über- 
sichtliche Tabelle nutzen, um die vie- 
len Beovision Modelle und Beocord 
Video-Recorder miteinander zu ver- 
gleichen. 





























BEOSYSTEM 5000 




















EIN GANZ NEUES LEBEN MIT MUSIK 








B eosystem 5000 — das ist der Anfang 
eines neuen Lebens mit Musik. Ent- 
spannt. Unabhängig von Zeit und Ort. 

Das hochentwickelte Master Control Pa- 
nel 5000 stellt die perfekte Tonwiedergabe 
sicher, wo und wann immer Sie es wün- 
schen. 

Nur eine leichte Berührung einer Taste, 
schon haben Sie direkten Zugang zur Cas- 
sette, Schallplatte, Compact Disc oder 
9 vorgewählten Radiostationen. Nicht nur 
in dem Raum, in dem Ihr Beosystem 5000 
steht, sondern überall im Haus. 


Das Master Control Panel lenkt fast alle 
der zahlreichen Funktionen des Beosy- 
stems 5000. Unabhängig davon, ob das Pa- 
nel direkt mit dem Musiksystem in Ver- 
bindung steht oder mit einem der kleinen 
Master Control Links in Küche, Arbeits- 
zimmer, Schlafraum usw. 

Fernkontrolle ist zur Totalkontrolle 
geworden. 

Beosystem 5000 ist das erste Hifi-Musik- 
System, das Sie ohne Einschränkung genie- 
ßen können. 








BEOSYSTEM 5000 











WIE IMMER IHRE MUSIKWÜNSCHE SIND, 
BEOSYSTEM 5000 ERFÜLLT SIE - 


IM GANZEN HAUS 





Beomaster 5000 


Der musikalische „Mittel- 
punkt“ Mit 2x60 Watt 
Ausgangsleistung. Der 
neue Receiver gewährlei- 
stet perfekte Wiedergabe 
aller UKW-, Mittel- und 
Langwellensignale. Bis zu 
9 Stationen können Sie vor- 
wählen. Wollen Sie einen 
Sender hören, stellt der 
Tuner ihn so ein, daß der 
Klang optimal ist. Siehe 
auch Seite 24 und 25. 
Abmessungen BxHxT: 
42x7,5x32,5 cm. 
Ausführungen: 

Aluminium hell. 








Beocord 5000 





Sie starten den Recorder 
mit leichter Berührung 
einer Taste. Das Casset- 
tenfach gleitet geräusch- 
los heraus, und Sie können 
die Cassette einsetzen. Ob 
Ferro, Chrom oder Metall- 
Band - das Beocord 5000 
stellt den richtigen Band- 
Typ automatisch ein. Wol- 
len Sie gern ein bestimm- 
tes Musikstück hören? Der 
Recorder findet es. Aus bis 
zu acht Aufzeichnungen in 
jeder Richtung. Für Auf- 
nahmen liefert Ihnen das 
HX Professional System 
die Tonqualität, die Sie von 
den besten Schallplatten 
erwarten. Und Sie können 
wählen zwischen Dolby B 
oder C Rauschunterdrük- 
kung. Siehe auch Seite 26 
und 27. 

Abmessungen BxHxT: 
42x7,5x32,5 cm. 
Ausführungen: 

Aluminium hell. 


Beogram 5000 


Sobald Sie die Staub- 
schutzhaube öffnen, leuch- 
tet ein Licht auf. Es er- 
leichtert die Plattenreini- 
gung und die Suche nach 
dem gewünschten Stück. 
Wenn Sie Ihre Platte auf 
den Plattenteller legen, 
mißt der Beogram 5000 
automatisch die Größe und 











bestimmt die Geschwin- 
digkeit. Die Kombination 
aus einem neuen Leichtge- 
wicht-Tonarm, dem leich- 
ten MMC 4-Tonabnehmer 
und einer patentierten 
Pendel-Aufhängung stellt 
sicher, daß Ihre Platten 
schonend und korrekt ab- 
gespielt werden. Unbeein- 
flußt von Vibrationen und 
äußeren Erschütterungen. 








Und der neue Plattenteller 
leitet die statische Aufla- 
dung der Schallplatte ab. 
Dadurch wird kein Staub 
von der Platte angezogen. 
Siehe auch Seite 28 und 29. 
Abmessungen BxHxT: 
42x7,5x32,5 cm. 
Ausführungen: 

Aluminium hell. 





Beogram CD 50 


Mit Einführung der neuen 
laser-abgetasteten Kom- 
pakt-Schallplatten wurde 
die makellose Klangwie- 
dergabe Wirklichkeit. Eine 
neue Welt von Erlebnissen 
öffnet sich allen, die Musik 
lieben. Deshalb wurde der 
Beogram CD 50 Compact- 
Disc-Plattenspieler ge- 
schaffen. Er findet seinen 
natürlichen Platz im Beo- 
system 5000, auch was 
Bedienungskomfort und 
Design betreffen. 
Abmessungen BxHxT: 
42x7,5x32,5 cm. 
Ausführungen: 
Aluminium hell. 
(Lieferbar ab 

Frühjahr 1985.) 








Bedienung 





Das Master Control Panel 
ist die Zentrale hinter der 
unkompliziert gewordenen 
Bedienung. Mit übersicht- 
lich angeordneten Tasten, 
mit einer mühelos lesba- 
ren optischen Anzeige, die 
jeden Befehl bestätigt, und 
mit den schrittweisen In- 
struktionen kontrollieren 
Sie nahezu alle Funktionen 
des Beosystems 5000. 

Das Terminal 5000 ist 
eine kleinere Fernbedie- 





nungseinheit, die alle un- 
mittelbaren Funktiionen 
steuert, zum Beispiel Wahl 
der Musikquelle und Laut- 
stärkeregelung. 


Programmieren 





Zeitprogrammierung erfor- 
dert nur leichtes Eintasten 
auf dem Panel: Das Beosy- 
stem 5000 spielt ab und 
nimmt auf, was Sie wollen. 
Gleich, welche Kombina- 
tion aus Receiver, Casset- 
ten-Recorder, Plattenspie- 
ler oder Compact-Disc- 
Spieler Sie wählen. Gleich, 
zu welcher Zeit am Tage 
oder in der Nacht. Und es 
weckt Sie jeden Tag zur 
gleichen Minute. Oder, 
wenn Sie wollen, zu wech- 
selnden Zeiten. 


Aufstellung 





Dank eingebauter Data- 
Links können die einzel- 
nen Gerätekomponenten 
des Musiksystems mitein- 
ander kommunizieren. 
Dadurch haben Sie die 
Freiheit, die Einzelelemen- 
te nach Ihren Wünschen 
und nach dem verfügbaren 
Platz anzuordnen: Hoch. 
Breit. Weit auseinander. 
Oder noch besser: Das 
ganze System zusammen- 
gefaßt im neu entworfenen 
Musikmöbel SM 50. So ge- 
hen perfekte musikalische 
Leistung und berühmtes 
dänisches Möbeldesign 
Hand in Hand. 














BEOCENTER 7700 - 7007 























DAS KOMPAKTE MUSIKSYSTEM, DAS SIE 
R ERWEITERN KÖNNEN 
FÜR MUSIKGENUSS IM GANZEN HAUS 





\ N 7 ohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeits- 

raum... überall perfekte Klangwieder- 
gabe und musikalische Erlebnisse, egal, wo 
Sie gerade sind. 

Mit Beocenter 7700 als Herz eines Mu- 
siksystems fürs ganze Haus und Master 
Control Panel 7700 oder Beocenter Termi- 
nal als Kontroll-Center. 

S Ein Tastendruck genügt - 
und Sie hören sofort Ihr gewünschtes 
Programm (Schallplatte, Cassette oder 
Rundfunksender). 

Egal, ob Sie im gleichen Raum wie das 
Beocenter 7700 sind oder das System durch 
die unauffälligen Master Control Links 
überall im Hause bedienen. Hochentwickel- 
te Elektronik ermöglichte einerseits, die 
Fähigkeiten des Beocenter 7700 fast 
unendlich auszuweiten. Andererseits 
machte es dieselbe Hochleistungselektro- 
nik möglich, die verschiedenen Elemente 
in einer kompakten, raumsparenden Ein- 
heit zusammenfassen. Mit nur einem Kabel 
für die Netzsteckdose. 

Groß im Klang, klein in den Abmessungen. 
Beocenter 7007 ist in der Ausführung 
ähnlich wie das Beocenter 7700. Ebenfalls 
ein Hifi Musiksystem, das sich über die 
Grenzen von Raum und Zeit hinwegsetzt. 
Beide Systeme haben die Einrichtungen 
für Zeitprogrammierung und „Musik im 
ganzen Haus“ Die Unterschiede liegen in 
den Details. 
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BEOCENTER 7700 - 7007 














Die Beocenter 7700 und 
7007 sind ferngesteuerte, 
platzsparende High Fideli- 
ty Systeme. Beide haben 
Empfangsteile für UKW, 
Mittelwelle und Langwelle, 
elektronischen Cassetten- 
Recorder und einen vollau- 
tomatischen Plattenspieler 
mit Leichtgewicht-Tonarm. 

Sie können 6 UKW-Ra- 
diostationen vorprogram- 
mieren. Oder 5 UKW-Sta- 
tionen und einen Mittel- 
wellen-Sender. Ausgangs- 
leistung ist 2x40 Watt/ 
Sinus. 

Öffnen Sie die Abdeck- 
haube des Plattenspielers, 
so erleuchtet die Platten- 
spielereinheit (nur beim 
Beocenter 7700). Es er- 
leichtert die Plattenreini- 
gung und die Suche nach 
einem bestimmten Stück. 
Patentierte „denkende“ 
Schaltungen bestimmen 
automatisch die Platten- 
größe und damit die Ab- 
spielgeschwindigkeit. Na- 
türlich können Sie mit ma- 
nueller Bedienung auch 
Nicht-Standardgrößen von 
Schallplatten abspielen. 
MMC 4 Tonabnehmer 
(MMC 5 bei Beocenter 
7007), Leichtgewicht-Ton- 
arm und Pendel-Aufhän- 


GROSSER KLANG AUF KLEINEM RAUM 





gung garantieren größtmög- 
liche Plattenschonung und 
optimale Klangwiedergabe 
- unbeeinflußt durch Er- 
schütterungen und Stöße. 
Der Cassetten-Recorder 
hat einen Sendust-Tonkopf 
sowie Dolby B Rauschun- 
terdrückung. Er kann alle 
Bandtypen be- und abspie- 
len. Über die „Return“ 
Taste können Sie ein Mu- 
sikstück wiederholen 
oder bis zum Anfang zu- 
rückfahren, wenn Sie die 
Aufnahme wieder löschen 
und etwas anderes aufneh- 
men wollen. 
Abmessungen BxHxT: 
72x9,5x39 cm. 
Ausführungen: Palisander, 
Teak, Eiche oder Schleiflack 
weiß. 


Steuerung 





Die unmittelbaren Funktio- 
nen wie Lautstärke-Rege- 
lung, Wahl der Musikquel- 
le usw. wurden dem Bedie- 
nungsdisplay zugeordnet. 
Andere, zum Beispiel Pro- 
grammierung und Balance, 
sind unauffällig unter der 
Metallabdeckung plaziert. 
Das Master Control Pa- 
nel 7700 ist identisch mit 
dem Bedienungsdisplay 





am Gerät selbst. Es hat 
ebenfalls eine Anzeige, die 
jeden Befehl bestätigt 
(Beocenter 7007 hat 
dieselbe Steuerung, aber 
ohne Rückmeldung). 

Das Beocenter Terminal 
ist eine kleinere Fern- 
steuer-Einheit, die - unter 
Verzicht auf optische 
Rückmeldung - Ihnen alle 
sonstigen Vorzüge des Pa- 
nels 7700 bietet. 


Programmierung 


Beide Beocenter können 
programmiert werden, sich 
jederzeit, tags oder nachts, 
ein- oder ausschalten. So 
können Sie zum Beispiel 
eine Radiosendung aufneh- 
men, rend Sie nicht zu- 








hause sind. Oder Sie las- 
sen sich vom Klang Ihrer 














Lieblingsplatte wecken - 
präzise um 7 Uhr 38. 


Aufstellung 


Ein Beocenter braucht we- 
nig Platz. Ein Regal, ein 
Bord im Bücherschrank 
oder ein kleiner Tisch rei- 
chen aus. Und Sie können 
Ihrem Musiksystem die 
besondere Note dänischen 
Möbeldesigns geben: Sy- 
stem-Cabinet SC 50 wurde 
geschaffen für beide Beo- 
center, System-Cabinet SC 
77 sogar speziell für Beo- 
center 7700. Beide Cabi- 
nets nehmen das gesamte 
Musiksystem auf, dazu 
Schallplatten, Cassetten, 
Kopfhörer und sonstiges 
Zubehör. Selbstverständ- 
lich können Sie zwischen 
verschiedenen Holzaus- 














führungen wählen und so 
harmonische Übereinstim- 
mung mit Ihrer Einrich- 
tung erreichen. 
(Beocenter 7007 nicht 
lieferbar.) 
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BEOSYSTEM 8000 - 6000 





DIE KRONE DER HIGH FIDELITY 





MUSIKERLEBNISSE FÜR 
INDIVIDUALISTEN 


3 EINHEITEN, DIE FÜR 
ALLES SORGEN 





BEOSYSTEM 8000 - 6000 




















Beosystem 8000 und Beosystem 6000 
stehen für Hifi von höchstem Rang. 

Aber trotz modernster Elektronik 
sind beide Systeme so unkompliziert 
zu bedienen, daß nichts Ihrer Freude 
am Hifi-Musikerlebnis im Wege steht. 

Beide Systeme sind für anspruchs- 
volle Musikliebhaber geschaffen, die 
zichten wollen, andererseits aber 
großen Wert auf den Bedienungskom- 
fort legen. Mit anderen Worten: Für 
Leute, die sich auf die perfekte Klang- 
wiedergabe konzentrieren wollen und 
der ausgereiften hochwertigen Tech- 
nik die Arbeit überlassen. 

Aber die Technik ist da. An ihrem 
richtigen Platz. Tag und Nacht zu 
Diensten. Sogar, wenn Sie nicht zu- 
hause sind. 


Alles, was Beosystem 8000 und Beo- 
system 6000 ausmachen, bildet eine 
Einheit - technisch, ästhetisch und in 
den Bedienungsfunktionen. Diese 
Flexibilität ermöglicht Ihnen, sich Ihr 
persönliches fernbedientes Musiksy- 
stem von Bang & Olufsen zusammen- 
zustellen. 

Die Teile der beiden Systeme kön- 
nen natürlich auch mit vielen anderen 
Audio-Produkten von Bang & Olufsen 
kombiniert werden. Damit haben Sie 
fast unbegrenzte Möglichkeiten, ein 
Musiksystem nur nach Ihren musika- 
lischen Interessen und Ansprüchen 
zusammenzustellen. Ganz gleich, ob 
Sie lieber Cassetten oder Schallplat- 
ten hören - oder eine hohe oder nie- 
drige Ausgangsleistung benötigen. 

Vergessen Sie dabei nicht: In aller- 
erster Linie bestimmt der Receiver 
(Beomaster) in einem System den Typ 
und Grad der Bedienung bzw. Fernbe- 
dienung. 


Beosystem 8000 und Beosystem 6000 
bestehen aus Receiver, Tangential- 
Plattenspieler und Cassetten-Recor- 
der. Beide Systeme werden fernge- 
steuert durch Terminal 8000 bzw. Ter- 
minal 6000. Durch Berührung einer 
Taste schalten Sie vom Receiver auf 
Schallplatte um. Oder auf Cassette, 
auf Aufnahme, auf schnellem Band 
vor- oder rücklauf, oder die Aus-Taste. 

Die Programmier-Möglichkeiten 
des Beosystems 6000 machen Sie 
zeitunabhängig. 

Receiver, Cassetten und Schallplat- 
ten können in jeder Kombination auf- 
genommen und abgespielt werden. Zu 
jeder Zeit. Und Beosystem 8000/6000 
zeichnen selbsttätig auf. Wann immer 
Sie wollen. 

Beide Systeme können auf „Musik 
im ganzen Haus“ erweitert werden. 
Damit bilden sie den musikalischen 
„Mittelpunkt“ der Ihr Heim mit kom- 
promißloser Tonqualität versorgt. 


Das Beosystem 8000 ist 
das kompromißlose High 
Fidelity Musiksystem, mit 
Besonderheiten und Quali- 
täten, die auch anspruchs- 
vollste Hifi-Enthusiasten 
aufhorchen lassen. Zuhö- 
ren lassen. Genießen las- 
sen. 


Beomaster 8000 


Der Receiver — oder die 
Zentrale des Systems. Die 
Ausgangsleistung von 
2x150 Watt/Sinus ist Ge- 
währ für Klanggüte und 
Qualität. Bis zu 9 UKW- 
Stationen können vorpro- 
grammiert werden. Lesen 
Sie auch die Seiten 24 
und 25. 

Abmessungen BxHxT: 
67x15x37 cm. 
Ausführungen: Palisander. 














Beocord 9000 


Einer der höchstentwickel- 
ten Cassetten-Recorder 
der Welt. Das patentierte 
HX Professional Aufnah- 
mesystem (auch eine Er- 
findung von Bang & Oluf- 
sen) und Dolby B und C 
Rauschunterdrückung ga- 
rantieren Aufnahmen von 
dem Qualitätsstandard be- 
ster Schallplatten. Beocord 
9000 mißt die technischen 
Fähigkeiten jedes Bandes 
und stimmt die Aufnahme 
optimal und individuell 
darauf ab. Automatisch. 
Innerhalb von 10 Sekun- 
den. Mehr darüber auf Seite 
26 und 27. 

Abmessungen BxHxT: 
53x13x30 cm. 
Ausführungen: Palisander, 
Eiche oder Schleiflack weiß. 





Beogram 8002 


Ein computergesteuerter 
Plattenspieler. Mit Tangen- 
tial-Arm und Tangential- 
Antriebssystem für ge- 
räuschlosen und präzisen 
Lauf des Plattentellers. 
Ohne Vibrationen und 
ohne die Störfelder, die 
alle anderen Motoren auf- 
weisen. Das MMC 2 Ton- 











abnehmersystem tastet 
Ihre Platten äußerst scho- 
nend ab, der Leichtgewicht- 
Tonarm und der Antistatik- 
Plattenteller unterstützen 
ebenfalls die Lebensdauer 
Ihrer Schallplatten. Lesen 
Sie auch Seite 28 und 29. 
Abmessungen BxHxT: 
67x15x37 cm. 
Ausführungen: Palisander, 
Eiche oder Schleiflack weiß. 


Steuerung und 
Programmierung 


Die unmittelbaren Funk- 
tionen wie Wahl der Mu- 
sikquelle, Lautstärke-Re- 
gelung usw. können über 
das Teminal 8000 fernge- 
steuert werden. Die Steue- 
rung für Balance, Bässe, 
Höhen usw. ist unter der 
Metall-Abdeckung des 











Beomaster 8000 verbor- 
gen. Zeitprogrammierun- 
gen werden vom Beocord 
9000 ausgeführt. 


Beosystem 6000 ist das 
perfekte Musiksystem, das 
alle Ihre Wünsche nach 
naturgetreuer Klangwie- 
dergabe erfüllt. Sowohl laut 
als auch leise. 





Beomaster 6000 


Das Zentrum des Systems. 
Ein hochentwickelter 
UKW-Receiver mit einer 
Ausgangsleistung von 
2x75 Watt/Sinus und der 
Möglichkeit, 6 Stationen 
vorzuprogrammieren. Dazu 
elektronische Lautstärke- 
Regelung und Zeitpro- 
grammierung. Weitere In- 
formationen auf Seite 24 





und 25. 

Abmessungen BxHxT: 
52,5x15x38 cm. 
Ausführungen: Palisander 
oder Schleiflack weiß. 





Beocord 8004 


Ein fortschrittlicher Cas- 
setten-Recorder mit dem 
HX Professional Aufnah- 
mesystem, Dolby B und C 
Rauschunterdrückung, Ti- 
mer mit Minuten und Se- 
kunden und ein automati- 
sches Suchsystem für mü- 
heloses Finden bestimm- 
ter Musikstücke auf einer 
Cassette. Auf Seite 26 und 
27 mehr darüber. 
Abmessungen BxHxT: 
53x13x30 cm. 
Ausführungen: Palisander 
oder Schleiflack weiß. 





Beogram 6002 


Ein Tangential-Plattenspie- 
ler mit Servo-Antrieb, 
Leichtgewicht-Tonarm, 
einer patentierten Spezial- 
aufhängung, Antistatik- 
Plattenteller und MMC 3 
Tonabnehmer. Das bedeu- 
tet: Ein Optimum an Wie- 
dergabequalität und Plat- 
tenschonung. Lesen Sie 
auch Seite 28 und 29. 
Abmessungen BxHxT: 
49x9x37,5 cm. 
Ausführungen: Palisander 
oder Schleiflack weiß. 








Steuerung und 
Programmierung 





Die alltäglichen Funktio- 
nen wie Wahl der Musik- 
quelle, Lautstärke-Rege- 
lung usw. werden mit dem 
Terminal 6000 fernge- 
steuert. Balance, Zeitpro- 
grammierung usw. sind un- 
ter den Metall-Abdeckun- 
gen des Beomaster 6000 
und Beocord 8004 verbor- 
gen. 





Aufstellung 





Musik-Möbel SC 60 und 
SC 80.2 in Palisander oder 
Schleiflack weiß. 
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Beosystem 2000 ist ein 
weiteres Musiksystem, das 





beweist: Fortgeschrittene 
Elektronik und leichte Be- 
dienung können Hand in 
Hand gehen. 

Dank des Mikrocompu- 
ters im Beomaster 2000 ist 
es ein in sich geschlosse- 
nes Musiksystem, dessen 
Einzelelemente miteinan- 
der „kommunizieren“ Ein 
leichtes Antippen auf dem 
Sensordisplay genügt zur 
Auslösung der gewünsch- 
ten Funktion. Kein Drük- 
ken, Ziehen oder Drehen! 
Und die Anzeigenfelder in- 
formieren Sie ständig dar- 
über, welche Funktion das 
System gerade ausführt. 


Beomaster 2000 


Das Herz des Systems. Ein 
hochentwickelter UKW- 
Receiver, mit dem Sie bis 
zu 4 Stationen vorpro- 
grammieren können. Aus- 
gangsleistung 2x30 Watt/ 
Sinus. Eine besondere 
elektronische Schaltung 
schützt den Verstärker vor 
Überlastung. Siehe auch 
Seite 24 und 25. 
Abmessungen BxHxT: 
62x6x25 cm. 
Ausführungen: Metallic grau. 





BEOSYSTEM 2000 


DER NEUESTEKLASSIKER VONBANG & OLUFSEN 


Beogram 2000 


Ein vollautomatischer Ra- 
dial-Plattenspieler mit 
Leichtgewicht-Tonarm und 
MMC 4 Tonabnehmer. Für 
das Optimum an Klang 
und Plattenschonung. Ein 
Sensor bestimmt selbsttä- 
tig Plattengröße und richti- 
ge Abspielgeschwindig- 
keit. Der neue Plattenteller 
löst das Problem der stati- 
schen Aufladung - kein 
Staub wird mehr durch die 
Schallplatte angezogen. 
Die Pendel-Aufhängung 
schützt den Beogram 2000 
vor äußeren Erschütterun- 
gen. Der Tonarm springt 
nicht, auch wenn Sie ver- 
sehentlich gegen das Ge- 
rät stoßen. Übrigens: Wol- 
len Sie eine Platte mehr- 








mals hören, betätigen Sie 








eine Taste, und die Platte 
wird nochmals abgespielt. 
Bis zu siebenmal. Siehe 
auch Seite 28 und 29. 
Abmessungen BxHxT: 
42x8x32,5 cm. 
Ausführungen: 

Aluminium hell. 





Beocord 2000 


Ein elektronisch gesteuer- 
ter Cassetten-Recorder mit 
Dolby B Rauschunterdrük- 
kung und manueller Ein- 
stellung der Bandsorte. 
Das Peak Programm Meter 
macht es einfach, eine 
gleichmäßig hohe Aufnah- 
mequalität einzuhalten, so 
daß Sie einheitliche Auf- 
zeichnungen ohne Verzer- 
rung erhalten. Und wenn 
Sie während einer Aufnah- 
me Ihre Meinung ändern, 
stoppen Sie durch eine 
Sensorfeldberührung auto- 
matisch die Aufnahme und 
fahren zum Start zurück. 
Das Suchsystem arbeitet 
in beiden Richtungen. Eine 
leichte Berührung - das 
Band läuft vorwärts zum 
nächsten Stück oder zu- 
rück zum vorhergegange- 
nen. Und Sie können das 
ganze Band bis zu fünfmal 
hintereinander abspielen. 





Siehe auch Seite 26 und 27. 


Abmessungen BxHxT: 


42x6x25 cm. Ausführungen: 


Metallic grau. 








Steuerung 





Alle wichtigen Funktionen 
des Systems können über 
den Beomaster 2000 ge- 
steuert werden. Aber na- 
türlich haben sowohl Beo- 
gram 2000 als auch Beo- 
cord 2000 eigene Bedie- 
nungsfelder, um ihre jewei- 
ligen Funktionen zu 
steuern. Alles mit sanfter 
Fingerspitze. 

Sekundärfunktionen wie 
Einstellen der Bässe, Hö- 
hen, Balance, Bandsorte 
usw. haben ihren Platz un- 
ter der Metall-Abdeckung 
des Beomaster 2000 und 
Beocord 2000. 


Aufstellung 


Beosystem 2000 ist dis- 
krete High Fidelity. Weder 
Tasten noch Skalen oder 
Blinklampen lenken von 
der Hauptsache ab: dem 
Musikvergnügen. Deshalb 
wird das Beosystem 2000 
eine natürliche und nicht 
beherrschende Rolle in Ih- 
rem Heim spielen. Ob ne- 
beneinander aufgestellt. 
Ob auf zwei getrennten 
Regalen. Oder im neuen 
Musikmöbel SM 20, das 
Ihr Beosystem 2000 zum 
harmonischen Bestandteil 
Ihres musikalischen Le- 
bensstils macht. 








BEOCENTER 2200 








FASZINIERENDE EINFACHHEIT VON 
BANG & OLUFSEN 
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Die einfachen Dinge im 
Leben faszinieren oft am 
meisten. Das Beocenter 
2200 ist unkompliziert. 
Und faszinierend. 

Beocenter 2200. Ein 
komplettes, platzsparen- 
des Hifi Musiksystem. Es 
gibt Ihnen unbeschwerten 
Musikgenuß von dem Re- 
ceiver, der Cassette oder 
Schallplatte. Mit einem 
Minimum an Bedienung. 

Das Empfangsteil hat 
UKW, Mittel- und Langwel- 
le. Bis zu 4 Stationen kön- 
nen Sie vorprogrammie- 
ren. Die Ausgangsleistung 
ist 2x25 Watt/Sinus. 

Der vollautomatische 
Radial-Plattenspieler 
bestimmt Plattengröße und 
Abspielgeschwindigkeit 
selbst. Für Nicht-Standard- 
Platten gibt es natürlich 





eine manuelle Umschal- 
tung. Der Plattenteller ver- 
mindert die statische Auf- 
ladung, so daß der Staub 
nicht durch die Schallplat- 
te angezogen wird. Der 
Leichtgewicht-Tonarm und 
das MMC 5 Tonabnehmer- 
system garantieren „Spur- 
treue“ und größtmögliche 
Schonung. Die Pendel-Auf- 
hängung macht den Plat- 
tenspieler „partyfest“ — 
auch die fröhlichsten 
Sprünge Ihrer Gäste las- 
sen ihn nicht entgleisen. 
Der vollelektronische 
Cassetten-Recorder hat 
eine Dolby B Rauschunter- 
drückung, eine automati- 
sche Einstellung für Ferro- 
oder Chrom-Cassetten und 
manuelle Umschaltung für 
Metall-Bänder. Das neue 
Suchsystem nutzt die 


4-Sekunden-Pausen zwi- 
schen den einzelnen Auf- 
zeichnungen. Mit einem 
einzigen Tastendruck 
fahren Sie automatisch 
zur nächsten Aufnahme 
vor und spielen diese ab. 
Abmessungen BxHxT: 
74x9,5x32,5 cm. 
Ausführungen: Metallic grau. 





Steuerung 





Alle unmittelbaren Funktio- 
nen liegen auf einem Be- 
dienungsfeld. Beleuchtete 
Symbole weisen auf die je- 
weilige Funktion hin. 
Wurde das Beocenter 
2200 angeschaltet, muß 
nur je eine Taste gedrückt 
werden für Abspielen, Auf- 
nahme, Wiedergabe, Suche 
oder Schnellspulen. 
Funktionen wie Einstel- 





lung der Bässe, Höhen, Ba- 
lance usw. haben ihren 
Platz unter der Abdek- 
kung, die Plattenteller, 
Tonarm und Cassetten-Re- 
corder vor Staub und Be- 
schädigung schützt. 


Aufstellung 


Das Beocenter 2200 ist 
kaum tiefer als eine Lang- 
spielplatte. Es paßt also 
überallhin. Sogar in die 
meisten Regale. 

Aber wo Sie es auch 
aufstellen, Sie werden kei- 
ne Kabel zwischen seinen 
einzelnen Teilen sehen. 
Nur das eine Kabel zur 
Netzsteckdose. 
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BEOSYSTEM 10 











KLANG, ZUM MITNEHMEN SCHÖN 





etzt haben Sie die Freiheit, Ihre Lieb- 

lingsmusik überall zu genießen, wo Sie 
wollen. Ohne bei der Tonqualität Zuge- 
ständnisse machen zu müssen. 

Beosystem 10 ist das erste tragbare Ste- 
reosystem der Welt, das eigene ständige 
Aufstellplätze hat. Innerhalb und außerhalb 
des Hauses. Es ist der Wandhalter WB 10, 
der den guten Klang an Ort und Stelle hält. 

Ein unauffälliger Wandhalter WB 10 an 
der Wohnzimmerwand, in der Küche oder 
im Sommerhaus ermöglicht das komplette 
Stereosystem. Mit der Steuerung in Au- 
genhöhe und den Lautsprechern in Ohren- 
höhe. Mit dem eingebauten Stereo-Expan- 
der können Sie sogar den Abstand zwi- 
schen den Lautsprechern akustisch „ver- 
größern“ So erhalten Sie ein noch räum- 
licheres Klangbild. 

Am Wandhalter wie auf dem Tisch - 


Receiver und Recorder liefern Ihnen den 
perfekten Klang. a 

Der Receiver ist ein UKW-, Langwellen- 
und Mittelwellen-Empfänger. Bis zu 3 UKW- 
Stationen können Sie vorprogrammieren. 
Der Cassetten-Recorder kann alle Bandsor- 
ten be- und abspielen und während des 
Schnellspulens haben Sie eine Mithörkon- 
trolle. 

Beosystem 10 hat zwei eingebaute Mi- 
krofone und Anschlußmöglichkeiten für 
Plattenspieler, externen Cassettenrecorder, 
Zusatzlautsprecher und Kopfhörer. 

Zur Energieversorgung genügen sechs 
1,5-Volt-Batterien oder - über einen Trans- 
formator - die 12-Volt-Batterie Ihres Autos 
oder Boots. Selbstverständlich können Sie 
auch direkt die Netzsteckdose benutzen. 
Abmessungen BxHxT: 50,5 x 24 x 7 cm. 
Ausführungen: Schwarz/ Aluminium. 
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BEOVOX LAUTSPRECHER 





NATÜRLICHKEIT KLINGT AM BESTEN 

















D; Aufgabe eines Lautsprechers ist, 
elektrische Signale in akustische Sig- 
nale umzuwandeln. Die besten Lautspre- 
cher tun dies naturgetreu und präzise. 
Ohne die Musik zu verfälschen oder eine 
Stimme zu verzerren. Was hineinkommt, 
muß herauskommen. 

Bang & Olufsen entwickelt und fertigt 
Lautsprecher seit über 50 Jahren. Von gros- 
sen einzelnen High Fidelity Lautsprechern 
bis zu kleinen eingebauten Einheiten, die 
trotz aller physkalischen Einschränkungen 
High-Fidelity-Qualitätssound produzieren. 
Gemeinsam ist allein das reine, unver- 
fälschte Klangbild. 

Aber Beovox Lautsprecher liefern mehr 
als den richten Klang: sie lassen die räum- 
liche Tiefe der Musik wiedererstehen. 


Natürlich und in allen drei Dimensionen. 

1983 vollendete Bang & Olufsen das, was 
wohl die größte und bestausgerüstete 
Klang-Testmöglichkeit der Welt ist. Ein 
12x12x13 m großer Meßraum und unsere 
Spezialcomputer-Ausrüstung haben es 
technisch ermöglicht, die Tonwiedergabe 
noch mehr zu verfeinern. Besonders bei 
sehr kompakten Boxen. 

Im Prinzip sollten Lautsprecher ange- 
hört, aber nicht angeschaut werden. Das 
hält uns natürlich nicht ab, Gehäuse zu ent- 
werfen, die zu jeder Einrichtung passen. 
Wenn Sie vor der Wahl des richtigen Beo- 
vox Lautsprechers stehen, werden Sie na- 
türlich Ausgangsleistung, Gehäusegröße 
und Aufstellungsort mitbedenken. Darüber 
lesen Sie mehr auf der nächsten Seite. 21 
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Die Beovox Lautsprecher 
bilden Gruppen oder Se- 
rien. Gemeinsam ist allen 
die unverfälschte Klang- 
wiedergabe. Die Unter- 
schiede zwischen den Se- 
rien und den einzelnen 
Boxen selbst liegen in 
ihren Fähigkeiten, sehr 
niedrige Frequenzen wie- 
derzugeben. Ferner in der 
Leistungsaufnahme, der 
Gehäusegröße sowie dem 
Zweck und der geeigneten 
Aufstellung. 





BEOVOX LAUTSPRECHER 


DIE WAHRHEIT. DIE GANZE WAHRHEIT 
UND NICHTS ALS DIE WAHRHEIT 





150-2 auf den Lautspre- 
cherfüßen, dann läßt sich 
der Neigungswinkel indivi- 
duell auf Ihren Sitzplatz 
einstellen. 

Edle Handwerkskunst 
und Vielfalt der Gehäu- 
seausführungen lassen 
einen Satz MS 150-2 ge- 
schmackvoll zu jeder Ein- 
richtung passen. 
Abmessungen BxHxT: 
36x83,5x34 cm. 
Ausführungen: Palisander, 
oder Schleiflack weiß. 





Beovox MS 150-2 


Beovox MC 120-2 





Der optimale Lautsprecher 
für anspruchsvolle Musik- 
liebhaber. Die Leistungs- 
aufnahme beträgt 150 

Watt Sinus, aber Beovox 
MS 150-2 wird auch mit 
größerer Belastung pro- 
blemlos fertig. Eine einge- 
baute elektronische Schal- 
tung koppelt den Lautspre- 
cher bei Überlastung ab. 
Verringert sich das Musik- 
signal, so wird der Laut- 
sprecher wieder automa- 
tisch zugeschaltet. 

MS 150-2 hat einen ex- 
tra tiefen Bass, der die 
Wiedergabe niedriger Fre- 
quenzen zuläßt. 

Befestigen Sie die MS 


Der „Junior“ der M-Serie., 
Mit einer Leistungsaufnah- 
me von 120 Watt Sinus. 
Auch hier schaltet eine 
eingebaute Elektronik den 
Lautsprecher ab, wenn er 
überlastet wird. Drücken 
Sie dann den „Overload“ 
Knopf an der Vorderseite, 
und der Lautsprecher ist 
wieder in Betrieb. 

MC 120-2 Boxen stehen 
auf dem Boden oder auf 
einem Regal. Oder werden 
an die Wand gehängt. Sok- 
kel und Wandhalter sind 
erhältlich. Und Sie können 
wählen zwischen 4 ver- 
schiedenen Gehäuseaus- 
führungen. 

Abmessungen BxHxT: 
26,5x56x27,5 cm. 
Ausführungen: Palisander, 
Teak, Eiche oder Schleiflack 
weiß. 








Beovox S 80-2 


Beovox CX 100 und CX 50 





Der leistungsstärkste 
Lautsprecher in der S-Se- 
rie. Leistungsaufnahme 80 
Watt Sinus, Überlastungs- 
schutz ist eingebaut. 
Durch eine Berührung des 
Knopfes an der Vordersei- 
te erhalten Sie den Ton 
wieder, falls der Lautspre- 
cher sich selbst abgeschal- 
tet hatte. 

S 80-2 Boxen können 
auf dem Boden oder auf 
einem Regal stehen. Oder 
an die Wand gehängt wer- 
den. Sockel und Wandhal- 
ter sind als Zubehör er- 
hältlich. S 80-2 sind in 
4 Holzausführungen 
lieferbar. 

Abmessungen BxHxT: 
26,5x53x27,5 cm. 
Ausführungen: Palisander, 
Teak, Eiche oder Schleiflack 
weiß. 





Beovox S 55 und S 45 


Leistungsaufnahme 55 
bzw. 45 Watt. Aufstellung 
auf dem Boden oder in 
einem Regal. Oder Aufhän- 
gung an der Wand. Zur 
Wahl stehen vier Gehäuse- 
Ausführungen. Sockel und 
Wandhalter sind auf 
Wunsch lieferbar. 
Abmessungen BxHxT: 
26,5x52,5x23 cm. 
26,5x52,5x20 cm. 
Ausführungen: Palisander, 
Teak, Eiche oder Schleiflack 
weiß. 





Die neue CX Serie be- 
weist: Auch aus kleinen 
Gehäusen kann großer 
Klang kommen. Das gilt 
für Lautstärke und Tonqua- 
lität gleichermaßen. Die 
Leistungsaufnahme be- 
trägt 100 bzw. 50 Watt. Die 
CX Serie findet Platz an 
der Wand, in einem Regal, 
auf dem Nachttisch usw. 
Deshalb sind CX Lautspre- 
cher ideal, wenn Sie unauf- 
fällige Boxen oder „Musik 
im ganzen Haus“ wollen. 
Zur Auswahl stehen Ge- 
häuse in Mattschwarz und 
Aluminium. 

Abmessungen BxHxT: 
12x32x20,5 cm. 
12x20,5x20,5 cm. 
Ausführungen: 

Aluminium hell oder 
Aluminium Schwarz. 





Stereo Kopfhörer U70 


Gewissermaßen der Haut- 
kontakt mit dem perfekten 
Klang von Bang & Olufsen. 
Die U 70 Kopfhörer basie- 
ren auf dem ortho-dyna- 
mischen Prinzip. Das be- 
deutet exakte, getreue Wie- 
dergabe. Ein volles und 
abgerundetes Klangbild - 
weil die Töne nicht in Ihr 
Gehör „gepreßt“ werden. 
Die Belastbarkeit beträgt 
2 Watt. A 

U 70 wiegt nur 300 g 
und ist vertikal wie hori- 
zontal verstellbar. Für per- 
sönliche Paßform und an- 
genehmes Tragen. 








MS 1502 


HIER KÖNNEN SIE SEHEN, 
WAS SIE BEI IHREM BANG & OLUFSEN 
VERTRAGSHÄNDLER HÖREN KÖNNEN 
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BEOMASTER 








DIE ZENTRALE JEDES MUSIKSYSTEMS 


WISSENSWERTES ÜBER EINEN BEOMASTER 





in Beomaster Receiver besteht aus drei 

Teilen: Dem Empfangsteil, das durch 
die Antenne die Radiosignale empfängt. 
Dem Verstärker, der die Signale vom Emp- 
fangsteil, Plattenspieler oder Cassettenre- 
corder zu den Lautsprechern überträgt. 
Einem Steuergerät, das alle Befehle in 
Funktionen umsetzt. 

Seit 1925, gleich von Firmenbeginn an, 
hat Bang & Olufsen der Entwicklung von 
Rundfunkempfängern viel Zeit gewidmet. 
Die explosive Entwicklung der letzten 
10 Jahre in der Elektronik allgemein und in 
der Computertechnik besonders, hat klarge- 
macht, daß es für das Empfangen und Ver- 
stärken von Signalen keine technischen 
Grenzen mehr gibt. 

Die Verbesserung von Receivern ist des- 
halb mehr eine Frage der zunehmenden 
Gebrauchsmöglichkeiten, zum Beispiel 
Zeitprogrammierung und mehrere An- 
schlüsse. Aber vor allem ist es eine Frage 
des leichten Zugangs zu allen Funktionen 
des Systems - so logisch und unkompli- 
ziert, daß die Bedienung nicht der Hauptsa- 
che im Wege steht: dem Musikgenuß. 

Auf Basis modernster Computertechnik 
und mit dem Idealziel problemloser Bedie- 
nung hat Bang & Olufsen eine Reihe von 
Receivern entwickelt. Jeder bietet Qualitä- 
ten und Vorzüge, die ein Beomaster zum 
Mittelpunkt jedes Mysiksystems macht. 


Stationen i 





Jeder Beomaster empfängt 
UKW-Sendungen die in 
Stereo ausgestrahlt wer- 
den. Einige sind auch zu- 
sätzlich mit Mittel- und 
Langwellen-Empfänger 
ausgestattet. Je nach Mo- 
dell lassen sich 4 bis 9 Sta- 
tionen vorprogrammieren. 
Sind die gewünschten Sta- 
tionen einmal program- 
miert, können Sie mit der 
Fingerspitze von Sender 
zu Sender weiterschalten. 


Etwas über 
Ausgangsleistung 


scheres Klangbild. Auch, 
wenn Sie leise spielen. 
Lieben Sie klassische Mu- 
sik, die schwieriger zu re- 
produzieren ist, und haben 
Sie ein großes Wohnzim- 
mer, sollten Sie einen lei- 
stungsstärkeren Beoma- 
ster wählen. Aber ganz 
gleich, welche Ausgangs- 
leistung - Sie haben im- 
mer die Sicherheit natur- 
getreuer Klangwieder- 
gabe. Und sogar 2x25 
Watt können mehr, als 
einen 50 qm-Raum mit 
Musik zu füllen. 





Steuerung 





Faszinierende Zahlen im 
Hinblick auf rein techni- 
sche Werte finden Sie auf 
Seite 46. Hier nur einige 
Worte über die Ausgangs- 
leistung: 

Die Ausgangsleistung 
eines Beomasters sagt vor 
allem aus, wie laut er spie- 
len kann. Aber ein Klang- 
ergebnis ist nicht unbe- 
dingt eine Frage der Lei- 
stung. Größere Ausgangs- 
eistung ergibt ein dynami- 


Die Funktionen eines Beo- 
masters lassen sich in 
zwei Gruppen unterteilen: 
Die täglichen Bedienun- 
gen, wie Programm-Wahl, 
Lautstärkeregelung usw., 
werden direkt auf dem 
Front-Bedienungsfeld be- 
tätigt. Mit der Berührung 
einer Taste. 

Die Sekundärfunktionen, 
wie Bass-Einstellung, Zeit- 
programmierung usw., be- 
finden sich diskret verbor- 














Beomaster 2000 











Beomaster 5000 








BEOMASTER 





gen unter einer Abdeck- 
haube. 

Die meisten Beomaster 
können fernbedient wer- 
den, allerdings in verschie- 
denen Abstufungen. Über 
ein Terminal können Sie 
alle Primärfunktionen 
steuern. Mit dem Master 
Control Panel können Sie 
alle Funktionen bedienen - 
ausnahmslos. Sogar Funk- 
tionen, die nicht einmal 
über den Beomaster selbst 
gesteuert werden können. 





Das Datalink System 


Sie können zum Beispiel 
Ihren Beogram Platten- 
spieler über Ihren Beoma- 
ster starten, dank des fort- 
schrittlichen Datalink Sy- 
stems. Es vereinigt die 
verschiedenen Teile des 
Beosystems. Die Einheiten 
„kommunizieren“ mitein- 
ander. Dasselbe Datalink 
System wirkt in den kom- 
pakten Beocentern, dessen 
einzelne Teile nicht nur 
zusammenarbeiten, son- 
dern tatsächlich als Ein- 
heit gebaut sind. 

Die Empfangs- und Ver- 
stärkerteile dieser Beocen- 
ter basieren natürlich auf 
der gleichen Elektronik 





und Bedienungsphiloso- 
phie wie die separaten 
Beomaster. 





Anschlüsse 





An Ihren Beomaster kön- 
nen Sie einen Plattenspie- 
ler oder zwei Recorder an- 
schließen. Damit ist Über- 
spielen von einem Recor- 
der zum anderen möglich. 
Immer vorhanden: An- 
schlüsse für zwei Laut- 
sprecherpaare. 

Und bei Einsatz eines 
Master Control Systems 
(beschrieben auf Seite 30 
und 31) können Sie noch 
mehrere Lautsprecherpaa- 
re anschließen. Natürlich 
gibt es auch einen An- 
schluß für Kopfhörer und 
Loop Amplifier (beschrie- 
ben auf Seite 45). 

Auch Ihr Bang & Olufsen 
Videosystem kann ange- 
schlossen werden. Zum 
Beispiel, wenn Sie ein 
Simulcast durch die Laut- 
sprecher Ihres Farbfernse- 
hers hören möchten. Oder 
wenn Sie Video-Aufnah- 
men von Simulcasts in 
Stereo machen wollen. 














Beomaster 6000 





Beomaster 8000 








Programmierung 





Die meisten Beomaster 
können so programmiert 
werden, daß sie sich an- 
und ausschalten oder auf- 
nehmen und abspielen. 
Tags oder nachts zu jeder 
Zeit, in jeder gewünschten 
Kombination. 





Kurzbeschreibung 





Beomaster 2000. UKW-Ra- 
dio. 4 Vorwahl-Stationen. 
Ausgangsleistung 2x30 
Watt Sinus. Elektronische 
Lautstärke-Regelung. Er- 
weitertes Muting, das bei- 
spielsweise Aufnahmen 
auch dann nicht stoppt, 
wenn die Lautsprecher un- 
terbrochen werden. Data- 
link. Automatische Lei- 
stungskontrolle des Ver- 
stärkers. 

Beomaster 5000. UKW, 


Mittelwelle und Langwelle. 


9 vorprogrammierbare 
Stationen (UKW und Mit- 
telwelle). Ausgangslei- 
stung 2x 60 Watt Sinus. 
Fernsteuerung über Ma- 
ster Control Panel oder 
Terminal. Vorbereitet für 
das Master Control Link 
System. Zeitprogrammie- 
rung. Programmspeiche- 
rung auch bei Stromaus- 
fall. Elektronische Laut- 
stärke-Regelung. Muting, 
Datalink. Automatische 
Leistungskontrolle des 
Verstärkers. Loudness. 
Zusatzbuchsen für einen 
Recorder und einen Equa- 
lizer. AUX-Eingang mit 
eingebautem Vorverstär- 
ker. 

Beomaster 6000. UKW. 
6 Vorwahl-Stationen. Aus- 











gangsleistung 2x75 Watt 
Sinus. Fernbedienung über 
ein Terminal. Ausbaufähig 
auf Master Control Link 
System. Zeitprogrammie- 
rung. Elektronische Laut- 
stärke-Regelung in 7 ein- 
stellbaren Stufen. Muting. 
Datalink. Loudness. Einen 
zusätzlichen Anschluß für 
einen Equalizer. 
Beomaster 8000. UKW. 
9 vorprogrammierbare Sta- 
tionen. Ausgangsleistung 
2x150 Watt Sinus. Fernbe- 
dienung über ein Terminal. 
Ausbaufähig auf Master 
Control Link System. Pro- 
grammierung von Laut- 
stärke, Balance usw. Pro- 
grammspeicherung auch 
bei Stromausfall. Elektro- 
nische Lautstärke-Rege- 
lung. Datalink. Loudness. 
Zusätzlicher Anschluß für 
Tonbandgerät (Monitor). 
Frequenz-synthesized 
UKW-Tuner. Multipath- 
Signalschalter. 


MW/LW-Empfang 
klar und störungsfrei 


Mit den Empfangsproble- 
men bei MW/LW ist es 
jetzt vorbei. 

Die neue MW/LW-Emp- 
fangsantenne (aktiv) 

AA 10 von Bang & Olufsen 
macht es möglich! 

Nur ein kleiner Dreh der 
AA 10-Antenne und Sie 
hören den gewünschten 
Sender - ohne störende 
Nebengeräusche. 
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BEOCORD 








FÜR UNBEGRENZTEN KLANG, 
IN GANZER FÜLLE AUFGEZEICHNET 


PROGRAMMING 


WISSENSWERTES ÜBER DAS BEOCORD 





ine Audio-Cassette bietet viele Vorteile. 

Sie ist leicht zu handhaben und braucht 
wenig Platz. Ein Band ist weniger empfind- 
lich als eine Schallplatte. Und es kann wie- 
derverwendet werden durch mehrere 
Überspielungen. 

Mit einem Cassetten-Recorder von Bang 
& Olufsen bekommen Sie außerdem eine 
Reihe Verbesserungen, die die Klangeigen- 
schaften jedes Bandes steigern. Und Sie 
gewinnen direkten Zugang zu den Aufnah- 
me-, Abspiel- und Such-Einrichtungen. 

Basis der außergewöhnlich verbesserten 
Tonqualität dieses Cassetten-Recorders ist 
modernste Computertechnik. Paradox -— 
aber diese komplizierte Technik hilft 
gleichzeitig, die Bedienung einfach und 
logisch aufzubauen. Auf jeden Fall bei den 
Cassetten-Recordern von Bang & Olufsen. 

Aus der großen Beocord Reihe können 
Sie das Modell wählen, das Ihren musikali- 
schen Interessen und Qualitätsansprüchen 
entspricht. Leicht zu bedienen mit einem 
Tastendruck. 

Ein Beocord ist ein Bestandteil innerhalb 
eines Musiksystems von Bang & Olufsen. 
Aber seine Tonqualität und die logische 
Bedienung überzeugen auch dann, wenn 
Sie das Beocord in eine HiFi-Anlage eines 
anderen Herstellers integrieren. Allerdings 
müssen Sie auf die Möglichkeit der Fern- 
bedienung verzichten. 


HX Professional 





Die meisten Beocord ha- 
ben das HX Professional 
System. Ein Patent für 
Bang & Olufsen. Und ein 
qualitativ verbessertes 
Aufnahmesystem. Es stellt 
automatisch sicher, daß 
auch die hohen, schwieri- 
gen Töne auf dem Band 
aufgezeichnet werden. 
Damit hat Ihre Aufnahme 
mehr „Raum in der Höhe“ 
(HX = Headroom Exten- 
sion). Die Art des Bandes 
ist unwichtig. Je geringer 
der Aufnahmeumfang des 
Bandes ist (z.B. Ferro), 
umso mehr wird dieser ge- 
steigert. 

Die Aufnahmequalität 
wird auf das Niveau der 
besten Schallplatten ange- 
hoben. Und ist ein Musik- 
stück mit dem HX Profes- 
sional aufgenommen, kön- 
nen Sie dieses Spitzenre- 
sultat über jeden anderen 
Cassetten-Recorder genie- 
Ren. Zum Beispiel im 
Auto. 


Computer 


Der fortschrittlichste Beo- 
cord hat ein computer-ge- 
steuertes Meßsystem, das 
den Cassetten-Recorder 
automatisch an jede Band- 
sorte und -marke anpaßt. 
Innerhalb 10 Sekunden 
sind alle technischen Wer- 
te ermittelt und der Recor- 
der auf maximale Nutzung 
dieser Bandeigenschaft 
eingestellt. 

Diese komplizierten 
Messungen und diese kon- 
sequente Anpassung ga- 
rantieren Ihnen optimale 
Aufnahmen. Wie gesagt: 
10 Sekunden und ein einzi- 
ger Tastendruck... 





Steuerung 


Die Bedienungen eines 
Beocord unterteilen sich 
in zwei Gruppen. Die pri- 
mären, wie Start, Stop, 
Aufnahme usw. sind über 
das Front-Panel leicht zu- 
gänglich. 

Die Bedienung ge- 
schieht durch Tastendruck 























Beocord 2000 


Beocord 5000 





BEOCORD 








über Sensorfelder. 

Die Sekundärfunktionen, 
z.B. Bandsortenwahl oder 
Zeitprogrammierung, sind 
unter einer Abdeckhaube 
diskret verborgen. In der 
Nähe des Cassettenfachs. 

Die meisten Beocord 
sind fernbedienbar, aller- 
dings in unterschiedli- 
chem Umfang. Mit einem 
Terminal steuern Sie alle 
Primärfunktionen. Ein Ma- 
ster Control Panel gibt 
Ihnen die Bedienungsmög- 
lichkeit über sämtliche 
Funktionen - primäre und 
sekundäre. Sogar über 
Funktionen, die vom Beo- 
cord selbst aus nicht ge- 
steuert werden können. 





Datalink System 


Dem fortschrittlichen Da- 
talink System verdanken 
Sie die gemeinsame Inbe- 
triebnahme Ihres Beocord 
und Beomaster. Mit nur 
einer einzigen Tastenfeld- 
berührung. Alle Teile eines 
Beosystems werden ver- 
bunden und „kommunizie- 
ren“ miteinander. Dieses 
Datalink-System arbeitet 
auch in den kompakten 
Beocentern, wo die ver- 
schiedenen Teile zu einer 











Beocord 8004 


echten Einheit zusammen- 
gefaßt sind. Der Cassetten- 
Recorder in diesen Beosy- 
stemen basiert natürlich 
auf derselben Elektronik 
und Bedienungsphiloso- 
phie wie ein separates 
Beocord. 


Programmierung 





Die meisten Beocord kön- 
nen sich über Zeitpro- 
grammierung an- und aus- 
schalten oder spielen und 
aufnehmen. Zu jeder Tages- 
und Nachtzeit. Von jeder 
datalink-verbundenen Ein- 
heit. 


Bandsorten-Wechsel 


Alle Bandsorten - Ferro, 
Chrom oder Metall - kön- 
nen in allen Beocord be- 
nutzt werden. Die meisten 
haben sogar automatische 
Umschaltung bei Casset- 
teneingabe. 


Rauschunterdrückung 





In unterschiedlichem Um- 
fang ist jedes Beocord mit 
einer Dolby Rauschunter- 
drückung ausgestattet. 
Beocord 2000 hat Dolby B, 
andere Beocord bieten für 





Beocord 9000 


besonders kritische Hörer 
Dolby B und C. 





Suchsysteme 





Mit einem Beocord finden 
Sie mühelos ein bestimm- 
tes Musikstück auf dem 
Band. Es gibt zwei Suchsy- 
steme. Eins basiert auf der 
Zeit, das andere auf den 
4-Sekunden-Pausen zwi- 
schen den Stücken. 
Arbeitet Ihr Beocord 
mit Zeit, müssen Sie nur 
die gewünschte Zeit einge- 
ben. Das Beocord spult 
automatisch vor oder zu- 
rück. Basiert das Suchsy- 
stem auf den Pausen, kön- 
nen Sie einfach vor- und 
zurückspulen, von Stück 
zu Stück. 





Alles über jeden 


Beocord 2000. M & X Ton- 
kopf. Automatische Ent- 
magnetisierung. Dolby B 
Rauschunterdrückung. Da- 
talink. Metallbandgeeignet. 
Suchsystem auf Pausenba- 
sis. Return, Sensitouch. 
Schnell-Lauf C 60: 
100 Sekunden. 

Beocord 5000. M&X 
Tonkopf. Automatische 
Entmagnetisierung. HX 





Professional Aufnahme- 
System. Dolby B und C 
Rauschunterdrückung. 
Datalink. Automatische 
Bandsorten-Wahl. Suchsy- 
stem auf Pausenbasis. 
Schnell-Lauf C 60: 

105 Sekunden. 

Beocord 8004. Sendust 
Tonkopf. Automatische 
Entmagnetisierung. HX 
Professional Aufnahmesy- 
stem. Dolby B und C 
Rauschunterdrückung. 
Datalink. Zeitprogrammie- 
rung. Automatische Band- 
sorten-Wahl. Suchsystem 
auf Zeitbasis. Schnell-Lauf 
C 60: 70 Sekunden. 

Beocord 9000. Doppelter 
Sendust/Ferrit Tonkopf. 
Automatische Entmagne- 
tisierung. Computerge- 
steuerte Bandeinmessung. 
HX Professional Aufnah- 
mesystem. Dolby B und C 
Rauschunterdrückung. 
Datalink. Zeitprogrammie- 
rung. Automatische Band- 
sorten-Wahl für Ferro- 
chrom, Chrom und Metall. 
Suchsystem auf Zeitbasis. 
Schnell-Lauf C 60: 

70 Sekunden. 


27 





28 





BEOGRAM MMC TONABNEHMER 








BEOGRAM UND MMC TONABNEHMER 
FEINFÜHLIG TONANGEBEND 








WISSENSWERTES ÜBER EINEN BEOGRAM 
UND EINEN MMC TONABNEHMER 





wei Dinge brauchen Sie, wenn Sie Ihre 


Plattensammlung voll auskosten wollen. 


Erstens muß jede Platte frei sein von 
Staub, Kratzern, Schmutz und Verformun- 
gen. 

Zweitens muß der Plattenspieler - und 
nicht zuletzt der Tonabnehmer - den Klang 
originalgetreu übermitteln. Und die Ge- 
schwindigkeit muß stimmen. 

Aber unabhängig von den physikalischen 
Bedingungen der verschiedenen Schall- 
platten hat Bang & Olufsen Plattenspieler 
geschaffen, die alle Ansprüche auf perfekte 
Tonwiedergabe und optimalen Kontakt zwi- 
schen Platte und Tonabnehmer erfüllen. 
Zur Freude der Musikliebhaber und Plat- 
tensammler in aller Welt. 

Mit der neuen Generation der Tangen- 
tial- und Radial-Plattenspieler und den 
neuen ultra-leichten Tonabnehmern der 
MMC-Serie hat Bang & Olufsen wieder ein- 
mal hochentwickelte Elektronik und einfa- 
che Bedienung kombiniert. 

Entsprechend Ihren Wünschen nach 
Klangqualität und Umfang des Bedienungs- 
komforts können Sie unter vielen verschie- 
denen Plattenspielern und MMC Ton- 
abnehmern (in jeder Kombination) wählen. 
Immer ist Ihnen ein Optimum an Klang- 
qualität und Plattenschonung sicher. 

Natürlich muß eine Schallplatte noch mit 
der Hand aufgelegt werden. Aber liegt sie 
erst auf dem Plattenteller, brauchen Sie 
sich nur noch darauf zu beschränken, eine 
Taste zu drücken. Alles übrige können Sie 
Ihrem Beogram überlassen. 





Tangential-Antriebssystem 


Such-Funktion 





Das höchstentwickelte An- 
triebssystem aller Platten- 
spieler. Der Teller rotiert 
ohne Motorrumpeln. Ohne 
Vibrationen. Ohne Alte- 
rungserscheinungen oder 
Verschleiß. Und ohne das 
Störfeld, das jeder Motor 
erzeugt. Denn: Es gibt kei- 
nen Motor! Das quarzge- 
steuerte System rotiert ge- 
räuschlos und präzise. Wie 
die Scheibe in Ihrem 
Stromzähler. Und haarge- 
nau nach demselben phy- 
sikalischen Gesetz. 





Tangentiales Abtasten 


Mehrere Beogram Modelle 
haben elektronisch ge- 
steuerte Tangential-Tonar- 
me. Die Platte wird in 
einer geraden Linie vom 
Rand zur Mitte hin abge- 
spielt. Genauso, wie die 
Platte geschnitten wurde. 
Das garantiert eine ideale 
Abtastung und macht eine 
Anti-Skating Einrichtung 
überflüssig. 


Tangential-Plattenspieler 
sind auch mit einer Such- 
Funktion ausgestattet. Die 
macht es einfach, ein be- 
stimmtes Stück auf der 
Platte zu finden. Ein Ta- 
stendruck - und der Ton- 
abnehmer startet die Su- 
che, vorwärts oder rück- 
wärts quer über die Platte. 





Radial-Plattenspieler 





Das wohlbekannte Prinzip: 


Der Tonarm schwenkt im 
Bogen über die Platte. 
Jeder Radial-Beogram be- 
sitzt eine Antiskating-Ein- 
richtung. Diese verbessert 
die „Spurtreue“ und ver- 
hindert Verzerrungen. 


Der Tonabnehmer 


Das musikalische „Nadel- i 


öhr“ jedes Plattenspielers. 
Bang & Olufsen’s neue 
MMC Tonabnehmerserie 
basiert auf dem patentier- 
ten Prinzip des bewegli- 
chen Mikrokreuzes. Es 

















Beogram 1800 


Beogram 2000 


bietet beeindruckende 
Trennschärfe, so gut wie 
keine Verzerrung, niedrige 
effektive Nadelmasse 
(ETM), größte Platten- 
schonung und perfekte 
Klangwiedergabe im ge- 
samten Frequenzbereich. 
Jeder Tonabnehmer wiegt 
nur 1,6 g! 

Nach Ihren musikali- 
schen Ansprüchen können 
Sie wählen zwischen 5 ver- 


schiedenen Tonabnehmern. 


MMC 1 ist das Spitzenmo- 
dell. 





Leichtgewi cht-Tonarm 





Der neue Tonarm von 
Bang & Olufsen ist die 
ideale Kombination aus 
Leichtigkeit und Festig- 
keit. Er gewährleistet die 
hohe Lebensdauer des 
Tonabnehmers. Und seine 
Eigenschwingungen liegen 
außerhalb des menschli- 
chen Hörbereichs. 





Patentierte 
Pendel-Aufhängung 


Ein Beogram Plattenspie- 
ler ist „partyfest“ Auf 
zweierlei Weise: Die Pen- 
del-Aufhängung erlaubt Ih- 
nen, direkt neben dem 
Plattenspieler zu tanzen. 
Der Tonarm hüpft nicht, 
auch wenn Sie es tun. 
Auch wenn jemand ihn an- 
stößt oder eine ungeübte 
Hand den Tonarm springen 
läßt, bleiben Sie unbe- 
sorgt! Tonarm und Ton- 
abnehmer sind so leicht, 
daß die Platte nicht zer- 
kratzt wird. 





Antistatik-Plattenteller 





Der neuentwickelte Plat- 
tenteller hält die Platte ge- 
wissermaßen fest und ver- 
hindert den Aufbau stati- 
scher Elektrizität. Das be- 
deutet: Weniger Staub und 
Schmutz in den Tonrillen - 
und damit besserer Klang 
und längere Platten- 
Lebensdauer. 


Platten-Sensor 


Jeder Beogram Platten- 
spieler bestimmt automa- 
tisch Plattengröße und Ab- 
spielgeschwindigkeit. Sie 
müssen nur noch die Plat- 
te auflegen. Der Rest ist 
reine Automatik. Aber na- 
türlich können Sie Nicht- 
Standard-Schallplatten 
manuell in der Geschwin- 
digkeit ändern. 





Steuerung 





Ein Tastendruck auf dem 
Panel genügt, Ihren Beo- 
gram einzuschalten. Alle 
Funktionen wie Start, Su- 
che, Geschwindigkeitsein- 
stellung usw. werden vom 
Plattenspieler selbst ge- 
steuert. Die meisten Beo- 
gram Plattenspieler kön- 
nen Sie auch fernbedienen. 
Entweder durch einen Ter- 
minal oder durch ein Ma- 
ster Control Panel. 


Datalink System 


Daß Sie Ihren Beogram 
über eine Taste an Ihrem 
Beomaster Receiver star- 
ten können, ist das Ver- 
dienst des fortschritt- 
ichen Datalink Systems. 


























Beogram 5: 000 


Beogram 6002/8002 


Es verbindet die verschie- 
denen Teile in einem Beo- 
system. Die Einheiten 
„kommunizieren“ mitein- 
ander, Dasselbe Datalink 
System arbeitet in den 
kompakten Beocentern, wo 
die Einzelelemente zu 
einem Block zusammenge- 
faßt sind. Der Plattenspie- 
ler in diesen Beosystemen 
basiert natürlich auf der- 
selben Elektronik und Be- 
dienungsphilosophie wie 
ein separater Radial Beo- 
gram. 


Beogram 1800. Plattenspie- 
ler mit Radial-Tonarm. 
Elektronischer Servo- 
Antrieb. MMC 5 Ton- 
abnehmersystem. Nadel- 
druck: 1,5 Gramm. 

Beogram 2000. Platten- 
spieler mit Radial-Tonarm. 
Elektronischer Servo- 
Antrieb. MMC 4 Ton- 
abnehmersystem. Nadel- 
druck: 1,5 Gramm. Data- 
link. 

Beogram 5000. Platten- 
spieler mit Radial-Tonarm. 
Elektronischer Servo- 
Antrieb. MMC 4 Ton- 
abnehmersystem. Nadel- 
druck: 1,2 Gramm. Data- 
link. Fernbedienbar. 

Beogram 6002. Tangen- 
tialplattenspieler. Elektro- 
nischer Servo-Antrieb. 
MMC 3 Tonabnehmersy- 
stem. Nadeldruck: 1,2 
Gramm. Tonarmsteuerung. 
2 Suchgeschwindigkeiten 
— nach innen und außen. 
Datalink. Fernbedienbar. 

Beogram 8002. Einzigar- 
tiger Tangentialplatten- 
spieler mit Tangential- 
Antrieb. MMC 2 Ton- 
abnehmersystem. Tonarm- 
steuerung. 2 Suchge- 
schwindigkeiten — nach in- 
nen und außen. Datalink. 
Fernbedienbar. 

MMC 5. Elliptischer Dia- 
mant. Nadelträger: gerades 
Aluminiumrohr. ETM: 

0,5 Gramm. 

MMC 4. Elliptischer Dia- 
mant. Nadelträger: koni- 
sches Aluminiumrohr. 
ETM: 0,4 Gramm. 





























MMC 3. Elliptischer 
Volldiamant. Nadelträger: 
konisches Aluminiumrohr. 
ETM: 0,35 Gramm. 

MMC 2. Contact-Line- 
Volldiamant. Nadelträger: 
Saphirstäbchen. ETM: 

0,3 Gramm. 

MMC 1. Contact-Line- 
Volldiamant. Nadelträger: 
Saphirstäbchen. ETM: 
0,25 Gramm. 29 
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MASTER CONTROL LINK SYSTEM 

















SIE HABEN ZENTRALHEIZUNG 
WARUM NICHT AUCH ZENTRAL-HIFI? 





ür manchen ist Hifi etwas, das man von 

Meßinstrumenten ablesen kann. Für an- 
dere ist High Fidelity naturgetreue Tonwie- 
dergabe und musikalischer Hochgenuß. 

Für Bang & Olufsen ist es beides. 

Aber warum Hifi nur in dem Raum ge- 
nießen, in dem Ihr Bang & Olufsen Musik- 
system seinen Platz hat? Warum nicht Mu- 
sik genauso genießen wie Licht, Wasser 
und Wärme im ganzen Haus? 

Bang & Olufsen hat ein Master Control 
Link System entwickelt - das erste und 
einzige in der Welt - das Sie 
vom Standort Ihres Musik- 
systems unabhängig 
macht. In welchem Raum 
Sie auch sind, Sie können 
das Musiksystem kontrollie- 
ren, umschalten vom Radio zum Platten- 
spieler oder Cassettengerät, abspielen und 
aufnehmen, vorwärts- oder rückwärtsspu- 
len. Und Sie können das System mit Ihrer 
Weckzeit programmieren und sich wecken 
lassen. Aber vor allem: Sie können in allen 
abgeschlossenen Räumen Musik und Spra- 
che in einer noch nie erlebten Wiedergabe- 
qualität genießen. 

Das Geheimnis des technisch so fort- 
schrittlichen und doch so einfachen Link 
Systems ist das unauffällige Master Con- 
trol Link. Es vermittelt die Zwei-Wege- 
Kommunikation zwischen dem Musiksy- 
stem und der Fernbedienungseinheit, sei 





diese nun ein Master Control Panel mit op- 
tischer Rückmeldung oder ein Terminal. 

Jeder Befehl, den Sie über die Fernbe- 
dienung erteilen, wird in infrarote Signale 
umgewandelt und durch das Link zum Mu- 
siksystem gesendet. 

Mit einem Link System können Sie alle 
Vorzüge Ihres Bang & Olufsen Musiksy- 
stems voll nutzen. Und Sie haben den Zu- 
satznutzen, daß Sie im angeschlossenen 
Raum nur wenig Platz brauchen für ein 
Paar Lautsprecher und das Master Control 
Link (dieses ist kaum grö- 
Rer als eine Ton-Cassette). 
Die kleine Übertragungs- 
einheit wird sichtbar pla- 
ziert - an der Wand, auf 
dem Regal oder an der Fuß- 
leiste beispielsweise. 

Im Vergleich zu anderen, viel aufwendi- 
geren Installationen in Ihrem Heim ist 
„Zentral-Hifi“ leicht und handlich. Und na- 
türlich ausbaufähig, so daß zusätzliche 
Räume ins System einbezogen werden 
können - in dem Umfang und in der Rei- 
henfolge, die Sie wünschen. 

So, wie Sie die Einrichtung jedes Zim- 
mers anders gestalten, können Sie auch 
Ihre „Musik im ganzen Haus“ maßgerecht 
variieren: Große, leistungsstarke Lautspre- 
cher in große Räume, kleinere Boxen in die 
übrigen und die kompaktesten Lautspre- 
cher in die kleinsten Zimmer. 








MASTER CONTROL LINK SYSTEM 














SIE HABEN DEN KLANG IMMER 


UNTER KONTROLLE 





Alle ferngesteuerten Musiksysteme 
von Bang & Olufsen sind eingerichtet 
für „Musik im ganzen Haus“ 
Beosystem 5000 bietet zur Zeit 
die umfassendste Fernsteuerung. 
Die zentrale Fernbedienungseinheit, 
das Master Control Panel 5000, 
lenkt praktisch alle Funktionen - 
einschließlich Zeitprogrammierung. 
Eine Anzeige bestätigt jeden Befehl 
und sagt Ihnen, welche Funktion das 
System gerade ausübt. Das Panel 
5000 kann in jedem angeschlossenen 
Raum benutzt werden. Das Terminal 
5000, das die wichtigsten Funktionen 
kontrolliert, kann auch überall be- 


nutzt werden, hat aber keine Anzeige 
für die Rückmeldung. Und schließlich 
können die wichtigsten Funktionen 
vom Master Control Link aus direkt 
gesteuert werden. Sie können also 
Lautsprecher an- und ausschalten, in 
eine Zeitprogrammierung hineinge- 
hen - oder wieder heraus. Und Sie 
können das ganze Musiksystem ab- 
schalten. 

Beocenter 7700 und 7007 bieten 
ebenfalls drei Fernbedienungsmög- 
lichkeiten: Master Control Panel mit 
Rückmeldungsanzeige, Beocenter 
Terminal und Master Control Link 
selbst. 


Die verschiedenen Panels und Ter- 
minals können in den für Sie günstig- 
sten Räumen stehen, das Link kann an 
die Wand gehängt oder auf den Nach- 
tisch gestellt werden. Ganz, wie es für 
Sie am praktischten ist. 

Eine kleine Relaisbox verbindet das 
Musiksystem, die Lautsprecher und 
das Link. Und sie hat einen elektroni- 
schen Überlastungsschutz für kleine 
Lautsprecher. So schadet laute Musik 
im Wohnzimmer nicht den kleinen 
Boxen in der Küche. 

Sie sehen, die Idee vom zentralen 
Hifi hat Gestalt angenommen. 
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BEOVISION 8902 - 7802 























LEBENDIGE BILDER MIT STEREO 
JETZT UND IN ZUKUNFT 





war ist Fernsehen in erster Linie für die 

Augen da. Aber der Ton bleibt wichtiger 
Bestandteil des vollkommenen Fernseher- 
lebnisses. Auf jeden Fall - soweit es 
Bang & Olufsen betrifft! Denn ein Stereo- 
Beovision eröffnet durch seine perfekte 
Ton- und Bildqualität eine völlig neue Di- 
mension. Gleichgültig, ob die Sendungen in 
Stereo oder Mono sind. 

Von den Fernsehsendern wird der Ste- 
reoton zwar noch vereinzelt ausgestrahlt, 
aber auch die Rundfunksender senden ver- 
einzelt Stereoton zu Fernsehprogrammen 
aus (Simulcast). Durch einfaches Anschlie- 
Ben Ihres Tuners/Verstärkers an Ihren Ste- 
reo-Beovision können Sie in einem solchen 
Fall Fernsehen mit Stereoton erleben. 


Stereo Video-Recorder bieten Ihnen au- 
ßerdem die Möglichkeit, lebendige Bilder 
in Stereo zu genießen. Und wenn Satelli- 
tenübertragungen demnächst aktuell sind, 
wird Stereo-TV genauso ein Teil unseres 
täglichen Lebens sein wie die Abendnach- 
richten. Ein Tastendruck auf das Beovision 
Video Terminal wird Ihnen sogar die Frei- 
heit geben, bei zweisprachigen Filmen oder 
TV-Shows zwischen Synchron- und Origi- 
nalfassung zu wählen. 

Kurz gesagt, mit einem Stereo Beovision 
haben Sie Gewißheit: Sein Klang ist noch 
plastischer und präziser. Und er bietet 
mehr Möglichkeiten als je zuvor. 

In Mono und Stereo. 
Heute und in der Zukunft. 
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BEOVISION 





8902 - 7802 





Beovision 8902 - 7802 


Diese Stereo Farbfernse- 
her, wahlweise mit 66 oder 
56 cm Bildröhre, haben 
eine Lautsprecher-Aus- 
gangsleistung von 2x15 
Watt. 

Abmessungen BxHxT: 
89,5x49x45,5 cm. 
76,5x43,5x45,5 cm. 
Ausführungen: Palisander, 
Teak, Eiche oder Schleiflack 
weiß. 





Steuerung 





Durch das Beovision Vi- 
deo Terminal haben Sie 
Fingerspitzen-Kontakt mit 
100 Fernsehkanälen. Suche 
und Feineinstellung sind 
automatisch, bis zu 32 Sta- 
tionen können Sie vorpro- 
grammieren. Eine leichter 
Druck der Sound-Taste auf 
dem Terminal erweitert 
akustisch den Abstand 
zwischen den Lautspre- 
chern bei Stereosendung 
und gibt Ihnen ein noch 
räumlicheres Klangbild. 
Für die ideale Grundein- 
stellung von Farbe, Hellig- 
keit, Kontrast und Laut- 
stärke gibt es „versteckte“ 
Bedienungsknöpfe rechts 
über den Lautsprechern. 


Unmittelbare Korrekturen 
werden über das Terminal 
vorgenommen. 


Die Zukunft 


Ein Stereo Beovision ist 
Ihre sichere Investition in 
die Zukunft. 

Sie beherrschen Fernse- 
hen, Video und Simulcasts 
in Stereo wörtlich mit Ih- 
ren Fingerspitzen. Und mit 
Hilfe des Bang & Olufsen 
Master Control Link Sy- 
stems wird es Ihnen sogar 
möglich, den Stereo-Fern- 
sehton in mehr als einem 
Raum zu genießen. 

Aber Gegenwart und Zu- 
kunft haben mehr zu bie- 
ten als nur Klangerlebnis- 
se. Alle Stereo Beovision 
sind bereits eingerichtet 
auf Satelliten-TV und Vi- 




















deotext. Und der einfache 
Einbau eines der verschie- 
denen PAL/Secam/NTSC 
Decoder läßt Sie auch an 
Fernsehprogrammen ande- 
rer internationaler Sy- 
steme teilhaben. 





Anschlüsse 





Ein Stereo Beovision ist 
dazu geschaffen, Ihr audio- 
visuelles Kommunika- 
tionszentrum zu sein. 

Der Tonteil kann erwei- 
tert werden durch An- 
schluß von Receiver, Ton- 
bandgerät oder Extra-Laut- 
sprechern. 

Beovision 8902 und 
7802 haben sogar eine An- 
schlußbuchse für Stereo- 
Kopfhörer. Und bei Einsatz 
eines Loop Verstärkers 
werden auch Hörbehinder- 
te den Klang der Zukunft 
vernehmen. 

Beachten Sie: Sie kön- 
nen Ihren Stereo Beovi- 
sion mit Video-Recorder, 
Bildplattenspieler, Video- 
Spielen, BTX oder Heim- 
computer ergänzen. Was 
immer Sie anschließen, die 
neue 21-pin AV-Buchse ga- 
rantiert Ihnen perfekte 
Bildqualität. 





Das Äußere 


Ein Stereo Farbfernseher 
sollte mit Ihrer Wohnungs- 
einrichtung harmonieren. 
Auch dann, wenn er ausge- 
schaltet ist. Deshalb legt 
Bang & Olufsen großen 
Wert auf die Formgebung 
der Beovision-Geräte. Sie 
können zwischen mehre- 
ren Holzausführungen 
wählen. Als Zubehör erhal- 
ten Sie Untergestelle in 
verschiedenen Höhen, mit 
oder ohne Rollen. 




















36 








BEOVISION 8802 - 7702 - 5502 























UNBEGRENZTES SCHAUEN 





E in perfekter Mono Farbfernseher von 
Bang & Olufsen ist ausbaufähig. Neue 
Entwicklungen treffen einen Beovision da- 
her nicht unvorbereitet. Zumindest nicht in 
der überschaubaren Zukunft. Sogar Stereo 
und zweisprachige Sendungen sind berück- 
sichtigt. Durch Einbau entsprechender Mo- 
dule und Zusammenschaltung verschiede- 
ner Teile Ihrer Anlage verfügen Sie einfach 
und unmittelbar über alles, wozu ein Bild- 
schirm benutzt werden kann. 

Und das praktische und unentbehrliche 
Beovision Video Terminal ist Ihr Schlüssel 
zur Zukunft. Ein Schlüssel, der Ihnen die 
Türen öffnet zu einer Welt der Unterhal- 
tung: Information, Bildung und Kommuni- 

ation. 





















































BEOVISION 8802 - 7702 - 5502 








Beovision 
8802 - 7702 - 5502 


3 Mono Farbfernseher mit 
66er, 56er bzw. 5ler Bild- 
röhre. Alle ausgestattet mit 
Hifi-Verstärker und kom- 
pakten 2-Weg-Lautspre- 
chersystem mit 14 Watt 
Ausgangsleistung. 
Abmessungen BxHxT: 
77x49x45,5 cm. 
67,5x43,5x41,5 cm. 
62x40x39 cm. 
Ausführungen: Palisander, 
Teak, Eiche oder Schleiflack 
weiß. 





Steuerung 





Mit dem Beovision Video 
Terminal bekommen Sie 
Fingerspitzen-Kontakt mit 
100 Fernsehstationen. Su- 
che und Feineinstellung 








sind automatisch. Bis zu 
32 Stationen können Sie 
vorprogrammieren. 

Die ideale Grundeinstel- 
ung erfolgt über versteck- 
te Bedienungselemente 
rechts über den Lautspre- 
chern. Falls nötig, können 
zusätzliche Korrekturen 
über das Terminal ausge- 
ührt werden. Von Ihrem 
jeblingsplatz aus. 


Die Zukunft 





eder Mono Beovision ist 
eingerichtet auf Satelliten- 
TV und Videotext. Nach 
Einbau eines PAL/Secam/ 
NTSC Decoders können 
Sie Fernsehprogramme in 
Farbe empfangen, wenn 
diese nach einer anderen 
Norm ausgestrahlt werden. 
Stereo und zweisprachi- 





























ge Sendungen sind auch in 
Griffnähe: Lassen Sie 
einen Stereo-Decoder in 
Ihren Mono Beovision ein- 
bauen, leiten Sie den TV- 
Ton durch Ihre Stereo- 
Musikanlage — und Sie er- 
leben TV und Video in 
Stereo! Der Verstärker-An- 
schluß läßt Sie Stereo-TV 
sogar in mehr als einem 
Raum genießen, mit dem 
Master Control Link Sy- 
stem. In diesem Fall muß 
nur der Beovision, der die 
TV-Signale empfängt, 
einen Stereo-Decoder ent- 
halten. Die Auswahl zwi- 
schen zwei Sprachen wäh- 
rend einer Mehrkanalton- 
Sendung geschieht mit 
einem Druck der Sound- 
Taste auf dem Terminal. 





Anschlüss 





€ 








Ergänzen können Sie Ihren 
Mono Beovision ganz nach 
Ihrer Wahl: Mit Video-Re- 
corder (Mono oder Stereo), 
Bildplattenspieler, Tele- 
spielen oder Heimcompu- 
ter. Was Sie auch anschlies- 
sen, die neue 21-pin AV- 
Buchse garantiert perfekte 
Bildqualität. 

Nun zum Tonteil. Auch 
hier haben Sie eine Fülle 


von Möglichkeiten: Radio, 
Tonbandgerät, ein Zusatz- 
lautsprecher, Kopfhörer. 
Und kommt ein Loop Ver- 
stärker dazu, können auch 
Träger eines Hörgeräts un- 
begrenztes Sehen zusam- 
men mit dem perfekten 
Klang genießen. 


Das Äußere 


Ein Mono Beovision soll 
harmonisch zu Ihrer Ein- 
richtung passen und sich 
hin- und herbewegen las- 
sen. Deshalb können Sie 
wählen zwischen vielen 
Gehäusen und verschiede- 
nen Gestellen in unter- 
schiedlicher Höhe, mit und 
ohne Rollen. 
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BEOVISION VIDEO 








Beocord VCR 70 Video 


Ein Stereo Video-Recorder 
nach dem System Video 
2000. Bis zu 8 Stunden Vi- 
deo-Erlebnis auf einem 
Band! In Mono oder Ste- 
reo. 

Abmessungen BxHxT: 
44x12x27,5 cm. 
Ausführungen: Metallic grau. 





Steuerung 


Das Beovision Video Ter- 
minal gibt Ihnen die Fern- 
Kontrolle über alle wichti- 
gen Funktionen des VCR 
70, der bis zu 35 Kanäle 
aufnehmen und in 7 ver- 
schiedenen Geschwindig- 
keiten abspielen kann. 





Freiheit in der Zeitwahl 


Sie können aufnehmen, 
was Sie sich gerade an- 
schauen. Sie können aber 
auch ein Programm auf- 
nehmen und sich gleich- 
zeitig ein ganz anderes 
anschauen. Und noch 
mehr: VCR 70 kann voraus- 
programmiert werden, bis 
zu 5 verschiedene Sendun- 
gen innerhalb eines Mo- 





nats selbsttätig aufzu- 
zeichnen. Die „Repeat“Ta- 
ste veranlaßt die Aufnah- 
me immer desselben Pro- 
gramteils - entweder täg- 
lich oder wöchentlich. 
Zum Beispiel die Abend- 
nachrichten oder die Lot- 
toziehung. 





Anschlüsse 


Gleich, ob Ihr Beovision 


Farbfernseher ein Stereo- 
oder Mono-Gerät ist — Sie 
können Simulcasts in Ste- 
reo aufzeichnen, indem Sie 
Ihre Musikanlage an Ihr 
Videosystem anschließen. 
Und wenn Ihr Beovision 
einen doppelten AV-An- 
schluß hat, können Sie 
Aufnahmen vom VCR 70 
auf jeden anderen Video- 
Recorder übertragen. 


Aufstellung 


Das praktische Video-Ge- 
stell von Bang & Olufsen 
vereinigt Ihr Videosystem 
zu einem kompletten, fern- 
gesteuerten Center, das 
sich funktionell und op- 
tisch in Ihr Interieur ein- 
fügt. 








u Beocord VCR 61 Video 


Ein Mono Video-Recorder 
auf Basis des Systems Vi- 
deo 2000, das Ihnen bis zu 
8 Stunden Spieldauer auf 
einer Cassette gibt. 
Abmessungen BxHxT: 
44x12x27,5 cm. 
Ausführungen: Metallic grau. 





Steuerung 


Mit einem Beovision Vi- 


deo Terminal haben Sie 
Fern-Kontrolle über alle 
wichtigen Funktionen des 
VCR 61, der bis zu 35 Ka- 
näle aufnehmen und in 7 
verschiedenen Geschwin- 
digkeiten abspielen kann. 


Freiheit in der Zeitwahl 


Sie können aufnehmen, 


was Sie sich gerade an- 
schauen. Sie können aber 
auch ein Programm auf- 
nehmen und sich gleich- 
zeitig ein ganz anderes an- 
schauen. Und noch mehr: 
VCR 61 kann vorauspro- 
grammiert werden, bis zu 
5 Sendungen im Monat 
aufzuzeichnen. Die „Re- 


peat“Taste veranlaßt die 
Aufnahme immer dessel- 
ben Programmes - täglich 
oder wöchentlich. Zum 
Beispiel die Abendnach- 
richten oder die Lotto- 
ziehung. 


Ansch 


Wenn Ihr Beovision mit 
einem doppelten AV-An- 
schluß ausgerüstet ist, 
können Sie Aufnahmen 
vom VCR 61 auf jeden an- 
deren Video-Recorder 
übertragen. 





se 


Aufstellung 


Das praktische Video-Ge- 
stell von Bang & Olufsen 
vereinigt Ihr komplettes 
ferngesteuertes Video-Sy- 
stem zu einem unaufdring- 
lich elegantem Center, das 
sich als natürlicher Be- 
andteil in Ihr Heim ein- 
fügt. 
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BEOVISION 9002 
































EIN EINRICHTUNGSSTÜCK MIT ZUKUNFT 





Dänisches Möbelhandwerk und däni- 
scher Erfindergeist. Zwei von den 
Dingen, die Dänemark weltweit be- 
kanntgemacht haben. Und zwei der 
Qualitäten, die Bang & Olufsen im 
Beovision 9002 vereinigt hat. Resul- 
tat: Ein perfekter Mono Farbfernseher 
in exklusivem Teak- oder Palisander- 
gehäuse, mit einer Jalousietür vor 
dem Bildschirm. 

Das stabile Untergestell mit Rollen 
erlaubt die Aufstellung des Beovision 
an jedem beliebigen Platz. 


Unkompliziert und ferngesteuert 
erschließen sich Ihnen Fernsehen und 
Video der Zukunft. Nur ein Teil wird 
noch manuell bewegt: die Jalousietür. 


Beovision 9002 
Ein perfekter Mono Farbfernseher mit 
66er Bildschirmgröße, Hifi-Verstär- 
ker mit 14 Watt Ausgangsleistung. 
Mit dem Beovision Video Terminal 
haben Sie Zugang zu 100 Kanälen. 
Suche und Feineinstellung sind auto- 
matisch. Bis zu 32 Stationen können 
Sie vorprogrammieren. 


Beovision 9002 ist vorbereitet für 
Satelliten-TV, Videotext, Stereo, 
Zweisprachen, Simulcasts und für je- 
den PAL/Secam/NTSC Decoder, den 
Sie nachrüsten möchten. Anschluss- 
möglichkeiten für Video-Recorder, 
Bildplattenspieler, Heimcomputer 
und Telespiele. Ebenso Receiver, Ton- 
bandgerät, einen Extra-Lautsprecher, 
Kopfhörer und einen Loop Verstärker. 
Abmessungen BxHxT: 
79,5x48x48 cm. 

Ausführungen: Palisander oder Teak. 
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BEOVISION INFORMATION 





DER SCHLÜSSEL ZUM FERNSEHEN - 


JETZT UND IN DER ZUKUNFT. 




















Beovision Video Terminal 





Mit dem Beovision Video Termi- 
nal in der Hand haben Sie direk- 
ten Zugang zu einer Welt des 

Fernsehens und Videos, Si 





ligkeit und Farbe. Und das von Ih- 
rem Lieblingsplatz aus. 


Beovision Video Terminal 
Taste für Taste 

Tasten 0 bis 9: 
Für Programmwechsel und zur 
Anwahl von Videotext-Seiten. 
Tape und Large: 
Tape schaltet vom normalen Fern- 
sehen auf Videorecorder. Large 
vergrößert eine Videotext-Seite. 


« und Text: 

Rücklauf und Bildsuche rückwärts 
(Video). Text schaltet von Nor- 
mal-TV auf Videotext 

TY: 

Schaltet von Videotext oder 
Video-Recorder auf Normal-TV 
zurück. 

Sound: 

Vergrößert die Klangbreite bei 
Stereo-Fernsehsendungen und 
wählt bei zweisprachigen Sendun- 
gen die gewünschte Sprache. 
Tune, Play und Reveal: 

Tune für den Sendersuchlauf. 
Play spielt Videobänder normal, 
schnell oder langsam. Reveal lie- 
fert Hinweise bei Rätseln usw. 
und beantwortet Fragen (Video- 
text). 


Store, Stop und Halt: 
Store speichert bis zu 32 ver- 
schiedene Kanäle. Stop stoppt das 
Abspielen oder zeigt stehende 
Bilder (Video). Halt läßt die Vi- 
deotext-Seiten stehen. 

Reset: 

Führt Lautstärke, Helligkeit und 
Farben in die ideale Grundeinstel- 
lung zurück. 

Rotes Quadrat: 

Aus-Schalter, 

Record und Update: 

Record zeichnet auf Video auf. 
Update ruft aktualisierte Informa- 
tionen ab (Videotext) 





» und Time: 

Vorlauf und Bildsuche vorwärts 
(Video). Time zeigt die genau 
Zeit in der rechten oberen Ecke 
des Bildschirms (wenn Ihr Beovi- 
sion einen Videotext Decoder 
hat). 

Mute: 

Schaltet die Lautsprecher aus 
(praktisch, wenn lelefon klin- 
gelt!). Ein weiterer Fingerdruck — 
und der Ton ist wieder da. 














Brilliance, Colour und Volume: 
Die Einstellregler für Helligkeit, 
Farbe und Lautstärke, wenn Sie 
von der Grundeinstellung abwei- 
chen wollen. 

Step: 

Stufenwahl für die einzelnen TV- 
Kanäle oder Programme. 








DIE „ÄUSSERLICHEN“ FUNKTIONEN STEUERN SIE. UM DIE INNEREN ELEKTRONISCHEN ABLÄUFE 
KÜMMERT SICH EIN BEOVISION FARBFERNSEHER SELBST. 


Alle Beovision Farbfernseher haben 
die selbstkonvergierende Bildröhre, 
die das früher übliche ständige Nach- 
justieren überflüssig macht. Das be- 
deutet ein besseres Bild. Und ein Seh- 
Vergnügen, das keine regelmäßigen 
Besuche eines Fernsehtechnikers er- 
fordert. 

Der superhelle Bildschirm ist spe- 
ziell ausgerüstet, um Reflexionen und 
Schatten zu verhindern. Dadurch wird 
das Bild auf dem Schirm besser sicht- 
bar - auch am Tage. 


Lebensechte Farben sind garan- 
tiert. 

Ein für Bang & Olufsen patentier- 
ter, besonderer elektronischer Schalt- 
kreis kontrolliert die Farbreinheit 
50mal pro Sekunde. Wieder eine Bild- 
verbesserung, ohne daß regelmäßig 
ein Service-Techniker erforderlich ist. 

Die meisten Bang & Olufsen Farb- 
fernseher haben eine elektronische 
Schaltung, die automatisch den Kon- 
trast kontrolliert, so daß das Bild im- 
mer scharf ist. Wenn Sie wollen, kön- 


nen Sie den Kontrast aber auch selbst 
einstellen. Mit dem versteckten Be- 
dienungsregler rechts über den Laut- 
sprechern. 

Bei normalem Gebrauch benötigt 
ein Beovision nicht mehr Energie als 
eine 75-Watt-Glühbirne. Das allein ist 
schon ein Kostenvorteil. Aber ebenso 
wichtig ist die niedrige Betriebstem- 
peratur, die allen elektronischen Bau- 
teilen eine hohe Lebensdauer sichert. 





BEOVISION INFORMATION 








Stereo- und Zwei- 
sprachen-Fernsehsendungen 








Ein Stereo Beovision, der 
bereits mit Stereo-Decoder 
ausgerüstet ist, gibt Ihnen 
direkten Zugang zu Ste- 
reo-Sendungen. Außerdem 
ermöglicht Ihnen der Ste- 
reo-Decoder bei zweispra- 
chigen Sendungen die 
Wahl der Sprache, die Sie 
hören wollen. 

Besitzen Sie jedoch 
einen Mono Beovision mit 
zusätzlichem Stereo-Deco- 
der, können Sie Ihre Ste- 
reo-Musikanlage an den 
Fernseher anschließen - 
und Sie hören den Fern- 
sehton in Stereo durch die 
Lautsprecher der Anlage. 
Die Sprachenauswahl er- 
fordert keine Extra-An- 
schlüsse. 





Simulcasts 


Bilder auf dem Bildschirm, 
dazu Stereoton vom Tu- 
ner/Verstärker! Einfach 
den Tuner an Ihren Stereo 
Beovision anschließen: Sie 
hören den Ton in Stereo 
durch die Fernseh-Laut- 
sprecher. 





EINIGE WORTE DARÜBER, WAS SIE SEHEN UND 
HÖREN KÖNNEN, UND WIE 


Sendezeit. Dafür braucht 
Ihr Beovision nur einen 
eingebauten Videotext- 
Decoder. Eine Spezialan- 
tenne ist unnötig. Aber die 
klare Lesbarkeit setzt na- 
türlich voraus, daß Ihre 
Antenne richtig funktio- 
niert und korrekt montiert 
ist. 





Satelliten-Fernsehen 


Alle ferngesteuerten Beo- 


visions können Satelliten- 
TV empfangen, vorausge- 
setzt, Sie haben die kor- 
rekte Innen- und Außen- 
antenne. Im Zweifelsfalle 
sprechen Sie mit Ihrem 
Bang & Olufsen Vertrags- 
händler. Er hilft Ihnen 
gern. 





Videotext 


Kabelfernsehen 





Wie eine Zeitung bringt 
Videotext Nachrichten, Er- 
gebnisse, Informationen, 
Programmhinweise usw., 
die Sie „durchblättern“ 
können. Aber, anders als 
die Zeitung, bringt Video- 
text Ihnen brandaktuelle, 
minutenfrische Neuigkei- 
ten. Ununterbrochen und 
zu jedem gewünschten 
Zeitpunkt innerhalb der 


Im Grunde nur ein anderer 
Weg, TV-Signale in Ihren 
Beovision zu leiten. Ob 
das Kabel von einer Ge- 
meinschaftsantenne oder 
direkt vom Sender kommt, 
es bringt Ihnen alles, was 
gesendet wird: Stereoton, 
Videotext, Satelliten-Fern- 
sehen usw. 











Video 
An Ihren Beovision kön- 
nen Sie jeden beliebigen 
Video-Recorder anschlies- 
sen. Aber nur ein Bang& 
Olufsen Video-Recorder 
(ob Mono oder Stereo, 
VHS oder Video 2000) er- 
möglicht Ihnen, die Vorzü- 
ge eines kompletten fern- 
gesteuerten Video-Sy- 
stems zu genießen. Selbst- 
verständlich können Sie 
mit einem Stereo Video- 
Recorder auch Simulcasts 
in Stereo aufnehmen. 








Tele-Spiele 





Spaß und Unterhaltung mit 
Tele-Spielen - dafür kann 
jeder Beovision eingesetzt 
werden. Die meisten Beo- 
vision Modelle haben so- 
gar eine 21-pin AV-An- 
schlußbuchse, die eine 
unübertroffene Bildquali- 
tät sicherstellt. 





Heim-Computer 





An jeden Beovision kön- 
nen Sie einen Heim-Com- 
puter anschließen. Auch 
hier sichert Ihnen die 21- 
pin AV-Buchse mit RGB- 
Einrichtung ein optimales 


Bild für komfortable und 
unterhaltsame Computer- 
stunden. 





Kopfhörer 





Die meisten Beovision ha- 
ben einen Kopfhörer An- 
schluss, so daß Sie zum 
Fernsehbild ungestört den 
Ton empfangen - oder 
selbst niemanden stören. 
Die Anschlußbuchse hat 
zwei Stufen. 

Stufe 1: Ton über Laut- 
sprecher und Kopfhörer. 

Stufe 2: Ton nur über 
Kopfhörer. 





Loop Verstärker 





Bang & Olufsen bringt 
durch den Loop Verstärker 
allen Menschen mit Hör- 
geräten die volle Freude 
am Fernsehen, Radio und 
Tonband zurück. Ohne gros- 
se Lautstärke. Ohne Stö- 
rung der Familie oder der 
Nachbarn. Der Loop Ver- 
stärker bewirkt dieses 
Wunder in jedem Raum un- 
ter 50 qm. 

Jeder Beovision (und je- 
des Beomaster Hifi-Gerät) 
kann mit dem Loop Ver- 
stärker benutzt werden. 
Und nur der Hörgerät-Trä- 
ger selbst bemerkt, wie 
sein Loop Verstärker im 
Zimmer arbeitet. Gern de- 
monstriert jeder Bang& 
Olufsen Vertragshändler 
diese völlig problemlose 
Einrichtung. 
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TECHNISCHE DATEN 

















BEOMASTER 2000 6000 8000 
Abmessung, Breite cm 62 52,5 67 
Höhe cm 7 15 15 
Tiefe cm 25 38 37 
Gewicht kg 7 14 21 
Anschlüsse 
Plattenspieler DIN DIN+einch DIN+einch DIN+teinch 
Cassettenrecorder I DIN DIN DIN DIN 
Cassettenrecorder II Phono DIN+einch cinch DIN+cinch 
Compact Disc Phono AUX cinch DIN+cinch 
Aktive AM Antenne 10 LW-MW 
Lautsprecher 2 Paar 2 Paar 2 Paar 2 Paar 
Stereo Kopfhörer Klinke Klinke Klinke Klinke 
Empfangsbereich FM FM-LW-MW FM FM 
Vorprogrammierte Sender 4+1 FM 9 FM or AM 6+1 FM 9+1 FM 
Ausgangsleistung Sinus Watt/Ohm 2X30/8 2X60/8 2X75/8 2X150/4 
Harmonische Verzerrung <% 0,08 0,02 0,08 0,05 
Empfangsempfindlichkeit dB/8 16 1 0,7 1 
Frequenzbereich Hz +1,5 dB 20-20.000 20.000 20.000 20.000 
Störabstand >dB 80 76 78 77 
Stromaufnahme Watt 20-170 15-260 50-320 10-700 
Data Link Beocord-Beogram == — — — 
Vorbereitet für Master Control Link = — — 
Zeitprogrammierung == — 
Aut. Power Handling — — 
Vorgewählte Lautstärke — == — — 
Loudness — == — 
Master Control Panel 5000 
Terminal 5000 6000 8000 
Abmessung BXHXT cm 32X8X18 6X4X17 6X4X17 6X4X17 
Display Ja 
Anzahl der Radiosender 9 FM oder AM 6 FM oder AM 7 FM 9 FM 
Andere Programmquellen PH-T1-T2-CD PH-T1 PH-TP1 PH-T1-T2 
Anzahl der Beocord Funktionen 10 4 6 7 
Anzahl der Beogram Funktionen 6 1 1 1 
Anzahl der CD Funktionen 8 4 
Zeitprogrammierung Ja 
Bass, Höhen, Balance Vorgewählt 
Balance Vorgewählt Vorgewählt 
Muting Ja Ja Ja 
Reset Ja 

AT 
BEOCORD 2000 5000 8004 9000 
Abmessung, Breite cm 42 42 53 53 
Höhe cm 7 75 13 13 
Tiefe cm 24,5 32,5 30 30 
Gewicht kg 3,8 8,4 7,5 78 
Aufnahmesystem HX PRO HX PRO HX PRO 
Rauschunterdrückung Dolby B Dolby B-C Dolby B-C Dolby B-C 
Fernbedienungs System Data Link Data Link Data Link Data Link 
Suchlaufsystem Pausen Pausen Zeit Zeit 
Spitzenwertaussteuerungsinstrument Single Double Double Double 
Bandabgleich IEC IEC IEC Computer Cal. 
Zeitprogrammierung Panel 5000 Eingebaut Eingebaut 
Tonkopf M&X M&X Sendust Sendust/ferrite 
Frequenzbereich Chrom Hz +3 dB 30-15.000 30-18.000 20-20.000 20-20.000/1,5 dB 
Metall HZ +1,5 dB 10-25.000 
Signal/Störabst. Chrom Dolby >dB 65 C: 74 Ci C: 80 
Gleichlaufschwankung DIN <+% 0,2 0,15 0,1 0,1 
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BEOGRAM 1800 2000 5000 6002 8002 

Abmessung, Breite cm 42 42 42 49 49 

Höhe cm 8 8 75 9 9 

Tiefe cm 32,5 32,5 32,5 37,5 37,5 

Fernbedienung Data Link Data Link Data Link Data Link 

Standardbestückung MMC5 MMCA MMC3 MMC3 MMC2 

Ersatzsystem MMC1-2-3-4  MMC1-2-3-5 MMC1-2-4-5 MMC1-2-45 MMC 1-3-4-5 

Tonarmsystem Radial Radial Radial Tangential Tangential 

Auflagekraft 15 1,5 12 12 1 

Antriebssystem Riemen Riemen Riemen Riemen Tangentialantrieb 

Gleichlaufschwankung <+% 0,07 0,07 0,07 0,07 0,04 

Störabstand bewertet >dB 75 75 75 70 75 

TONABNEHMERSYSTEM MMC1 MMC2 MMC3 MMCA4 MMC5 

Auflagekraft Gramm T 1 12 12 15 

Nadelschliff Cont. line Cont. line Elliptical Elliptical Elliptical 
Volldiamant Volldiamant Volldiamant 

Nadelträger Saphir Saphir Konisch alum. Konisch alum. Gerade alum. 

Effektive Nadelmasse 0,25 0,3 0,35 0,4 0,5 

Elastizität um/mN 30 30 25 25 20 

Frequenzbereich 20-20.000 Hz/+dB 1 15 2 25 3 

Kanaltrennung 1000 Hz >dB 30 25 25 22 20 

Ausgangsspannung 5 cm/mV 2,12 2,12 2,12 2,12 212 

Eigengewicht Gramm 1,6 16 16 1,6 16 

SYSTEM CABINET SM20 SM50 SC50 SC60 SC 77 SC 80.2 

Abmessung, Breite cm 104 42 72 105 76 120 

Höhe cm 58 47 61 61 71 61 

Tiefe cm 27 33 35,5 40 38 40 

BEOVOX cX50 CX100 S45 S55 

Abmessungen, Breite cm 12 12 26,5 26,5 

Höhe cm 20,5 32 52,5 52,5 

Tiefe cm 20,5 20,5 20 23 

Gewicht kg 35 5 6,5 8 

Belastbarkeit Sinus Watt 50 100 45 55 

Belastbarkeit Musik Watt 60 110 65 75 

Impedanz Ohm 6 6 8 8 

Frequenzbereich Hz/+4-8 dB 80-20.000 50-20.000 48-20.000 50-20.000 

Empfindlichkeit 96 dB Watt 5 5 4 4 

Brutto Volumen, Liter 4,4 6,8 29,5 32 

Kabellänge, 4 Meter Inkl. DIN inkl. Fest DIN inkl. 

Zubehör, Wandhalterung Inkl. Inkl. 6014 6014 

Fuß 6017 6017 





Gehäuse, Druckkammer 
Bassreflex Bessel 
Plazierung, Regal 

Wand 

Boden 

DIN Buchse 
Schraubanschluß 
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TECHNISCHE DATEN 














BEOCENTER 2200 7007 7700 BEOSYSTEM 10 
Abmessung: Breite cm 74 72 72 Abmessungen: Breite cm 50,5 
Höhe cm 9,5 9,5 9,5 Höhe cm 24 

Tiefe cm 32,5 39 39 Tiefe cm 7 
Gewicht kg 11 16,5 16,5 Gewicht kg 4,8 
Anschlüsse Anschlüsse 

Aktive AM-Antenne 10 Ja Ja Ja Stereo Kopfhörer Klinke 
Lautsprecher 2 Paar 2 Paar 2 Paar Lautsprecher 1 Paar 
Stereo Kopfhörer Klinke Klinke Klinke Plattenspieler Klinke 
Tonband II DIN Cinch Cinch Tonband II Klinke 
Technische Daten: Wellenbereiche FM-LW-MW FM-LW-MW FM-LW-MW Technische Daten: 
Vorprogrammierte Sender 4+1 FM 5 FM+1FM-AM 5FM+1FM-AM Lautsprechersystem Log line 
Ausgangsleistung Watt/Ohm 2x25/4 2X40/4 2X40/4 Leistung Sinus 2x2,5 
Harmonische Verzerrung> % 0,2 0,1 0,1 Leistung Musik 2X4 
Plattenspieler: System MMC5 MMC5 MMCA4 Wellenbereiche FM-LW-MW 
Gleichlaufschwankung DIN <+% 0,07 0,09 0,09 Voreingest. Programme 3 FM 
Störabstand >dB 70 65 65 Stereo Mikrofon Eingebaut 
Cassettenrecorder Cassettenrecorder 
Rauschunterdrückung Dolby B Dolby B Dolby B Frequenzbereich Hz 60-14.000 
Tonkopf Super perm. Sendust Sendust Netzteil 

Gleichlaufschwankung DIN <+% 0,2 0,15 0,15 Netz 220-240 V 
Frequenzbereich Hz #2.5 dB 30-15.000 30-16.000 30-16.000 Extern 9V 
Signal Störabst. Chrom Dolby >dB 65 64 64 Batterien 6-15V 
Vorbereitet für das 

Master Control Link == == 

Zeitprogrammierung — — 

Vorgewählte Lautstärke == = == 

Loudness — =i 

Master Control Panel 7700 7700 ACTIVE AM ANTENNE 10 
Abmessungen BXHXT cm 21XxX6X13 21X6xX13 Bereiche LW-MW 
Display Ja Ja Abmessungen cm 24,5X4,5 
Beocenter Terminal Netzteil 220-240 
Abmessungen BXHXT cm 6X4X17 6X4X17 Stromverbrauch 2 

Anzahl der Radioprogramme 6 FM (1 AM) 6 FM (1 AM) Empfangsbereich kHz 150-1600 
Andere Programmquellen PH-TP1-TP2 PH-TP1-TP2 Ferritstäbe 2 
Lautstärkeregelung Ja Ja Verstärkertransistor spec. FET 
Muting Ja Ja Richtungsempfindlichk. Zweiweg 
Reset Ja Ja Schaltungsaufbau Pat. B&O 
Anzahl der Beocord Funktionen T 7 

BEOVOX S 80.2 MC120.2 MS 150.2 KOPFHÖRER U70 
Abmessungen, Breite cm 26,5 26,5 36 System Stereo 
Höhe cm 53 56 83,5 Orthodynamisch halboffen 
Tiefe cm 27,5 27,5 34 

Gewicht kg 9 12 30 Gewicht Gramm 300 
Belastbarkeit Sinus Watt 80 120 150 Belastbarkeit 2 
Belastbarkeit Musik Watt 110 170 200 

Impedanz, Ohm 8 8 8 Impedanz, Ohm 140 
Frequenzbereich Hz/+4-8 dB 50-22.000 42-22.000 30-22.000 Frequenzbereich, Hz 16-20.000 
Empfindlichkeit 96 dB Watt 4 2,5 2,5 Empfindlichkeit, mW 8 

Brutto Volumen, Liter 37 40 102 Stecker Klinke 
Kabellänge, 4 Meter DIN inkl. DIN inkl. DIN inkl. Kabellänge,m 3 
Zubehör, Wandhalterung 6014 6014 

Fuß 6017 6017 6015 





Gehäuse, Druckkammer 
Bassreflex Bessel 
Plazierung, Regal 

Wand 

Boden 

DIN Buchse 
Schraubanschluß 
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TECHNISCHE DATEN 





BEOVISION 


Bildschirmgröße cm 
Tonsystem 

Abmessung, Breite cm 
Höhe cm 

Tiefe cm 
Ausgangsleistung Watt 
Video Terminal, Programme 
Anzahl der TV-Kanäle 
AV-Programme 

Normaler Stromverbrauch 


7802 8902 5502 7702 
56 66 BI 56 
Stereo Stereo Mono Mono 
76,5 89,5 62 67,5 
43,5 49 40 43,5 
42,5 45,5 39 41,5 
2X15 2X15 14 14 
35 35 35 35 
100 100 100 100 
2 2 1 1 

85 85 75 75 


8802 9002 


66 66 
Mono Mono 
77 79,5 
49 48 
45,5 48 


35 35 
100 100 


75 75 





System B/G PAL 

VHF 2-12, 

UHF 21-69 

Bildröhre, Hi-Bright in line 
Selbstkonvergierend 
Automatischer Kontrast 
Automatic cutoff 
Programmanzeige 

Ton, Stereo decoder 
Zweikanalton 

Stereo Verbreiterung 

Log Line 2-Wege-Lautspr.system 
Breitbandlautsprecher 
Anschlüsse A/V, Buchse 21 pin 
Externe Lautsprecher 

Stereo Kopfhörer 
Verstärker/Tonband/ 
Schleifenverstärker 
Nachrüstbar Videotext 

Dual Video Simulcast Interface 
Tisch 3065 

Tisch mit Rollen 3063, 35 cm 
Tisch mit Rollen 3064, 42 cm 
Tisch, Beocord Video 





















































BEOCORD VIDEO 


Cassette 

Max. Spieldauer 
Tonsystem 
Rauschunterdrückung 
Abmessung, Breite cm 
Höhe cm 

Tiefe cm 

Gewicht kg 
Fernbedienung 


VCR61 

Video 2000 
2X4 Stunden 
Mono 

DNS 

44 

12 

27,5 

8 

Video Terminal 


VCR 70 


Video 2000 
2X4 Stunden 
Stereo decoder 
DNS 

44 

12 

27,5 

8 

Video Terminal 





Standbild 

Zeitlupe 

Suchlauf, vorwärts 
Suchlauf, rückwärts 
Einzelbildschaltung 
Schnelle Wiedergabe 
Abspielen Rücklauf 





System B/G PAL, VHF/UHF 
Anzahl der TV-Programme 
Anzahl der Zeitprogrammierung 
Anzahl der Tage 

A/V Anschluß 

A/V Kabel 

Antennenkabel 

Zubehör, Tisch 


34+AV 
5 

31 

21 pin 


enthalten 
3067 


34+AV 

5 

31 

21 pin 
enthalten 
enthalten 
3067 
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